


3M KAYIŞ DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 33 yılı aşan üretim sürecinde tecrübeli teknik personeli ile ülke çapında hizmet veren, değirmen 
makina imalatçıları ve birçok endüstriyel uygulamaları için  güç ve hareket aktarma organları alanında gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında 
kendini kanıtlamış birçok markanın en kaliteli ürünlerini uzman kadrosu ile müşterilerinin hizmetine sunmakta, benimsediği kalite anla-
yışı, müşteri memnuniyetine dayanan hizmet prensibi, sektöründeki tecrübesi ve mühendis kadrosunun teknik desteği sayesinde Türk 
sanayisinin gelişimine ve işleyişine katkıda bulunmaya, ülkemizin en kaliteli ve yüksek performanslı güç aktarma ürünlerinin satışını 
gerçekleştirmektedir.

        “En iyi bildiğimiz işi yapıyor; erdemli ve dürüst ilkelerimiz ışığında geleceğe yürüyoruz…”

Bugün, hizmet sunmakta olduğumuz sayısı günden güne artan işletmelerin, farklı alanlarda ve farklı boyutlarda olsalar da, tamamının 
ortak hedefi maliyetlerini azaltırken verimliliklerini arttırarak daha rekabetçi olabilmektir. Müşterilerimizin bu hedeflerine ulaşabilmelerine 
katkıda bulunmak amacıyla, yaptığımız teknoloji ve lojistik yatırımları ile kesintisiz ürün tedariği sağlamanın yanında, ürün uzmanlığına ve 
bilgi mühendisliğine dayalı katma değerli hizmetler sunmaktayız.

      3M KAYIŞ, sektöründe dünya markası olan KYS firmasıyla kardeş firma olup, birlikte 10.000 metrekare toplamda ve 6.000 metrekare 
kapalı alanda, ‘’Güç Aktarma Elemanları’’ portföyünde müşterilerimize hizmet vererek lider kuruluş durumuna gelmiştir. 

      3M KAYIŞ,kayış üretiminde ve güç aktarma organlarında dünya markası olan  OPTİBELT distribütörlüğü ile müşterilerine en kaliteli ve 
yüksek performanslı ürünlerinin satışlarını gerçekleştirmektedir.

        Hizmet verdiği her sektörde kalite ve güveni en ön planda tutan 3M KAYIŞ , müşterilerinin verdiği destek sayesinde hızla büyüye-
rek ürün portöyünü arttırarak,endüstriyel çözümler prensibi doğrultusunda kendini alanında kanıtlamış dünya markası olan OPTİBELT- 
TECNAMIC firması ile  kaplin satışlarına başlamıştır.OPTİBELT-TECNAMIC firması, TECNAMIC markası adı altında güçlerini birleştire-
rek,özellikle de müşterilerimizin beklentilerine,uyum ve samimiyet ruhuyla,katma değerli ve yüksek kalitede ürün ve hizmet tasarlayıp 
üretmeyi taahhüt etmektedir.

          Ürün  portföyümüzün arttırılması ve geliştirmesini amaçlıyarak,müşterilerimize farklı ve hızlı çözümler sunmak amacıyla 2017 
yılında,TIMEPOWER ve HANDERBELT markalarını bünyemize katmış bulunmaktayız.

       TIMEPOWER markası adı altında KAPLİN üretiminin çeşitliliğinin arttırılması ve ekonomik yeni çözümler üretilmesi hedeflenmiş,her 
geçen gün kendini yenileyerek teknik kadromuz sayesinde müşteri memnuniyetine dayanan hizmet prensibi doğrultusunda çözüm odaklı 
çalışmaktayız.

       HANDERBELT markası ile KAYIŞ sektöründe Türkiye pazarına hızlı bir şekilde adapte olmuş ve yeni ürünlerin tasarımıyla endüstriyel  
teknik çözümler üretmeyi başarmış, kısa bir süre içerisinde sanayi sektöründe yerini almıştır.

                 ‘’Sadece Ürünleri Değil, Bilgi ve Tecrübeyi de Depoluyoruz’’

KAPLİN sektörünün geniş yelpazesinde  bütün çeşitlerimizi, www.kaplindunyasi.com  internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

MİSYONUMUZ

Dinamik ve teknik donanımlı ekibimizle,modern yönetim sistemlerini uygulayarak, değişen ve büyüyen iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını pro-
fesyonel kadromuzla eksiksiz ve hızlı bir şekilde karşılamak ve sektörde lider bir firma olarak aktarma ürünleri üretim sektöründe yenilikleri 
takip edip müşterisine en iyi kaliteli hizmet sunan; müşteri memnuniyetini sürekli arttırıp kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayan,güvenli 
ve sürekli hizmet ile performansı yüksek ürünleri zamanında teslim eden ve devamlı gelişme gösteren bir çözüm ortağında çevreye saygılı 
bir firma olmaktır.

VİZYONUMUZ

Yeni tasarımlar ve çağdaş yöntemler sayesinde, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışımızı sürdürerek, birinci sınıf bir dünya şirketi olma 
çabasında uluslararası düzeyde hizmet veren bir marka haline gelmektir.
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Vals Grubu

Poly-V Kırma Takımı

Triger Kırma Takımı

Poly-V Liso Takımı

Triger Liso Takımı
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Çift Katlı SPB 355 / 5

Çift Katlı SPB 335 / 5

Vals Yatakları

Tek Katlı SPB 335 / 5

Çift Katlı SPB 335 / 5

Vals Yatakları

Tek Katlı SPB 355 / 5
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22 DPL 1764

26 DPL 1764

 8M 28 PK 1760

26 DPL 1981

26 DPL 1941

8M 36 PK 1760

8M 12 PK 1760
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8M 30 PK 15528M 28 PK 1552  

Danelik Kayışları 325 5M

Danelik Kayışları 376 8M

Danelik Kayışları 450 5M

Danelik Kayışları 425 5M

Danelik Kayışları 512 8M

Danelik Kayışları 475 5M



DEĞİRMEN MALZEMELERİ
FLOUR MILL PARTSwww.derhan.com.tr

13

Triger Kasnak

Danelik Triger Kasnak

Danelik Triger Kasnak

Kırma Liso Dişlileri

Danelik Triger Kasnak

Liso Dişlileri

Danelik Triger Kasnak

Danelik Triger Kasnak
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Vals Topu Sökme Pompası
Roller Ball Disassembling Pump

Vals Bıçağı 100-125
Roller Blade 100-125

Ayarlı Vals Fırçası
Adjustable Roller Brush

Hızlı Yapıştırıcı
Rapid Adhesive

Vals Camı
Roller Glass

Vals Fırçaları
Roller Brushes

Vals Pulu
Roller Rove

Vals Takozu
Roller Wedge
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Elek Grubu / Griddle Group
Elek Kasnağı
Sieve Pulley

Elek Çubuğu
Sieve Rod

Elek Krikosu
Sieve Lever Jack

Elek Alt ve Üst Torbası
Sieve Bottom and Top Bags

Elek Kasası
Sieve Frame

Elek Şeridi
Sieve Strip

Naylon Elek Bezi

Damla Tapaten
Drop Tapaten
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Duble Damla Tapaten
Double Drop Tapaten

Duble Fırçalı Tapaten
Double Tapaten with Brush

Yıldız Tapaten (Fırçalı)
Star Tapaten (Brushed)

Bez Tapaten
Cloth Tapaten

Fırçalı Tapaten
Tapaten with Brush

Yıldız Tapaten (Damla)
Star Tapaten (Drop)

Dip Sıyırıcı
Bottom Scraper

Sünger Yapışkanlı Fitil
Sponge Self-Adhesive Cord
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Elevatör Kayışları
Elevator Belts

Elevatör Kovaları (Plastik)
Elevator Buckets (Plastic)

Elevatör Kasnağı
Elevator Pulley
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Sac Kayış Raptiyeleri
Cast Belt Pins

Kayış Macunu
Belt Paste

Kayış Zımbası
Belt Staplers

Elevatör Koko Civataları
Elevator Flat-head Bolts

Elevatör Kovaları (Sac)
Elevator Buckets (Iron Sheets)
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Havalı Tel Tabanca
Pneumatic Wire Gun

İrmik Sasör Fırçası İtenekleri
Semolina Purifier Brush Pistons

Filtre Torbası
Filter Bag

Şerit Kelepçe
Strip Clamp

Mekanik Tabanca
Mechanical Gun

Filtre Torbası ve Kelepçe
Filter Bag and Bracelets

Ayarlı Kelepçe
Adjustable Bracelets

Filtre Teli
Filter Wire
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Alüminyum Filtre Kapağı
Aluminum Filter Cap

Lastik Diyafram Silikonlu
RubberDiaphragm with Silicon

Filtre Beyni
Computerized Filter

Filtre Yayı
Filter Spring

Filtre Diyaframı Saclı
Filter Diaphragm from Iron Sheets

Filtre Tahliye Sibobu
Filter Overflow Valve

Filtre Pulu
Filter Rove

7281 Takoz
7281 Wedge
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7237 Takoz
7237 Wedge

M16 Sasör Takozu
M16 Purifier Wedge

Tararlı Takoz
Sweeping Wedge

Kauçuk Körük
Rubber Blower

7236 Takoz
7236 Wedge

Motor Takozu
Motor Wedge

Yuvarlak Takoz
Round Wedge

Kauçuk Dirsek
Rubber Bracket
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Lastik Maşonlar
Rubber Collars

Taş Ayırıcı Lastiği
Drystoner Rubber

Kare Lastik
Square Rubber

Sızdırmazlık Lastiği
Rubber Sealing

Lastik Kapaklar
Rubber Caps

Un Klapesi
Flour Flaps

Tokmak Lastiği
Rubber Mallet Cover

Koralet Lastiği
Coralette Sealing
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Lastik Toplar
Rubber Balls

Pnömatik Camlar
Pneumatic Glasses

Helezon
Spiral

Kumlama Lastiği
Sand Blasting Sealing

Kelebek ve Topuz Somunlar
Winged and Knob Nuts
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Dikiş Makine İpi
Sewing Machine Yarn

Sabit Yatak
Hanger Bearing

Asma Yatak Burcu
Hanger Bearing Trunnion

Konveyör Yükleme Bandı
Conveyor Loading Belt

Krep Kağıt
Crepe Paper

Gijonlu Asma Yatak
Hanger Bearing with Connector

Asma Yatak
Hanger Bearing

Alüminyum Klepe
Aluminum Clamp
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Döküm Dirsek
Casting Elbow

Kepek Fırçası Üst Giriş Feneri
Bran Brush Upper Entrance Light

Konveyör Bant Raptiyeleri
Conveyor Belt pins

Redüktör Motor
Reducing Motor

Siklon Hava Ayar Klepesi
Cyclone Shut Off Damper

Boru Fırçası
Tube Brush

Motor
Motor

Rotoflow Bezi
Rotoflow Cloth
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Akış Borusu (Krom ve Galvaniz)
Flow Pipe (Chrome and Galvanized)

Menteşeli Kontrol Borusu (Krom)
Hinged Control Tube (Chrome)

Çatal Klape (Krom)
Fork Flap (Chrome)

Elek Çakması
Sieve Driving

Kontrol Borusu (Krom)
Control Tube (Chrome)

Çatal (Krom)
Fork (Chrome)

Flanşlı Elek Kontrol Borusu (Krom)
Flanged Sieve Control Tube (Chrome)

Zaviye
Corner
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Redüksiyon
Reduction

Soba - Pipo Enjektör
Stove-Pipe Injector

Yuvarlak Delikli Saclar
Round Perforated Sheet Metals

Terso Saclar
Terso Sheet Metals

Krolet
Crolette

Un Klepesi
Flour Clamp

Oval Saclar
Oval Sheet Metal

Triyör Sacı
Trieur Sheet Metal
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Sabit Dikiş Makinesi (Newlong DS-9C)Flow Pipe 
Built-in-Sewing Machine (Newlong DS-9C)

Dikiş Makine Askısı 
Sewing Machine Rack

Füze Tipi Mıknatıs 
Rocket Type Magnet

Seperatör Mıknatıs
Separator Box

Portatatif Dikiş Makinesi (Newlong NP - 7A)
Portable Sewing Machine (Newlong NP - 7A)

Dikiş Makinesi İğnesi (Fischbein) 
Sewing Machine Needle (Fischbein)

Alüminyum Mıknatıs
Aluminum Magnet

Vibro Motor
Vibro Motor
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Baskül
Scale

Paçal Makinesi
Blending Machine

İrmik Kırıcı
Semolina Breaker

Vals Pistonu

Debimetre Tav Cihazı
Flow-meter Dampening Device

Hava Kilidi
Airlock

Hız Kontrollü Vitamin Cihazı
Speed Controlled Vitamin Device

İrmik Sasör Fırçası
Semolina Purifier Brush
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Galvanizli Panjur Sacı
Galvanized Shutter Sheet Metal

Kabuk Soyucu Sacı
Scourer Sheet Metals

Taş Ayırıcı Teli
Destoner Wire

Paslanmaz Elek Teli
Stainless Sieve Wire

Kepek Fırça Sacları
Bran Brush Sheet Metals

Kabuk Soyucu Teli
Scourer Wire

Telora Teli
Telora Wire

Kubur Tokası
Bunker Bag Belt
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Manşonlar
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Manşonlar
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Optibelt KB SK
Optibelt KB SK kraft bantları, birleştirme bandı ile birbirine bağlanan yüksek kaliteli 
bireysel V kayışlarından oluşur. Uygulamaya göre, kraft bandı başına en fazla 5 
kama V kayışı kullanılabilir.

Özel durumlarda 5’den fazla kayışlı kraft bantları mevcuttur. Sürücü başına birkaç 
kraft bandı kullanırken, set kombinasyonları belirtilmelidir.

Optibelt KB SK kraft bantları, aşırı darbe yükleri veya küçük çaplı kasnaklar ve dikey 
miller ile birlikte geniş merkez mesafeleri ile birlikte kullanılır.

•	 Tek kayış karakteristiği

•	 Uzun merkezli titreşimsiz sürücüler

•	 Olağanüstü esneklik

•	 Kavrama sürücüleri üzerinde kullanılabilir

•	 Yüksek operasyonel güvenlik

•	 Dikey şaft sürücüleri

Kayış Ölçüleri

Avantajları / Benefits

SPZ      1250-3550                 3V 500-1400

SPA     1250-4500                  5V 560-3550

SPB  2000-8000                     8V 1000- 4750

SPC 3000-12500
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Kayış Ölçüleri/ Belt Scales

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
SPZ KB 1250 SPA KB 1250 SPB KB 2000 SPC KB 3000 3V KB 500 5V KB 560 8V KB 1000
SPZ KB 1400 SPA KB 1400 SPB KB 2120 SPC KB 3150 3V KB 530 5V KB 600 8V KB 1060
SPZ KB 1500 SPA KB 1500 SPB KB 2240 SPC KB 3350 3V KB 560 5V KB 630 8V KB 1120
SPZ KB 1600 SPA KB 1600 SPB KB 2360 SPC KB 3550 3V KB 600 5V KB 670 8V KB 1180
SPZ KB 1700 SPA KB 1700 SPB KB 2500 SPC KB 3750 3V KB 630 5V KB 710 8V KB 1250
SPZ KB 1800 SPA KB 1800 SPB KB 2650 SPC KB 4000 3V KB 670 5V KB 750 8V KB 1320
SPZ KB 1900 SPA KB 1900 SPB KB 2800 SPC KB 4250 3V KB 710 5V KB 800 8V KB 1400
SPZ KB 2000 SPA KB 2000 SPB KB 3000 SPC KB 4500 3V KB 750 5V KB 850 8V KB 1500
SPZ KB 2120 SPA KB 2120 SPB KB 3150 SPC KB 4750 3V KB 800 5V KB 900 8V KB 1600
SPZ KB 2240 SPA KB 2240 SPB KB 3350 SPC KB 5000 3V KB 850 5V KB 950 8V KB 1700
SPZ KB 2360 SPA KB 2360 SPB KB 3550 SPC KB 5300 3V KB 900 5V KB 1000 8V KB 1800
SPZ KB 2500 SPA KB 2500 SPB KB 3750 SPC KB 5600 3V KB 950 5V KB 1060 8V KB 1900
SPZ KB 2650 SPA KB 2650 SPB KB 4000 SPC KB 6000 3V KB 1000 5V KB 1120 8V KB 2000
SPZ KB 2800 SPA KB 2800 SPB KB 4250 SPC KB 6300 3V KB 1060 5V KB 1180 8V KB 2120
SPZ KB 3000 SPA KB 3000 SPB KB 4500 SPC KB 6700 3V KB 1120 5V KB 1250 8V KB 2240
SPZ KB 3150 SPA KB 3150 SPB KB 4750 SPC KB 7100 3V KB 1180 5V KB 1320 8V KB 2360
SPZ KB 3350 SPA KB 3350 SPB KB 5000 SPC KB 7500 3V KB 1250 5V KB 1400 8V KB 2500
SPZ KB 3550 SPA KB 3550 SPB KB 5300 SPC KB 8000 3V KB 1320 5V KB 1500 8V KB 2650

SPA KB 3750 SPB KB 5600 SPC KB 8500 3V KB 1400 5V KB 1600 8V KB 2800
SPA KB 4000 SPB KB 6000 SPC KB 9000 5V KB 1700 8V KB 3000
SPA KB 4250 SPB KB 6300 SPC KB 9500 5V KB 1800 8V KB 3150
SPA KB 4500 SPB KB 6700 SPC KB 10000 5V KB 1900 8V KB 3350

SPB KB 7100 SPC KB 10600 5V KB 2000 8V KB 3550
SPB KB 7500 SPC KB 11200 5V KB 2120 8V KB 3750
SPB KB 8000 SPC KB 11800 5V KB 2240 8V KB 4000

SPC KB 12500 5V KB 2360 8V KB 4250
5V KB 2500 8V KB 4500
5V KB 2650 8V KB 4750
5V KB 2800
5V KB 3000
5V KB 3150
5V KB 3350
5V KB 3550

Profile SPZ SPB SPB SPC Profile 3V/9J 5V/15J 8J/25J

b - mm 9.7 12.7 16.5 22.0 b-mm 9.0 15.0 25.0

h - mm 10.5 12.5 15.6 22.6 h-mm 9.9 15.1 25.5
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Optibelt RB
V-oluklu kayışlar düz bir kayışın yüksek esnekliğini bir V-kayışının güçlü performansıyla birleştirir. V pro-
filindeki paralel kayışlar, düşük aşınma kauçuk bileşiklerinden yapılmıştır. Yüksek gerilimli gergi kablosu, 
V yivli kayışın çeşitli uygulamaları için tasarlanmıştır.

Yapışkan bir kauçuk bileşiminde V yivli kayışın tüm genişliği üzerine gömülür. Fiber takviyeli, aşınmayan 
kauçuk bileşeni, kusursuz çalışma, yağ ve ısı direnci ve uzun hizmet ömrü sağlar.

Mümkün olan en küçük kasnak çapları, yüksek devir ve yavaş çalışan tahrik ünitelerinin gereksinimlerini 
karşılar. V-oluklu kayışlar kasnaklar gibi operasyonlar için çok uygundur. 

•	 Mükemmel dinamik güç iletim

•	 iyi çekiş ve yüksek performans

•	 düşük titreşim ve düşük gürültü

•	 Şok yükleri ve kısa süreli aşırı yüke tolerans

•	 yüksek bant hızları mümkündür

•	 makaralarla kullanılması mümkündür.  
    

Avantajları / Benefits

Kayış Ölçüleri

PH 698 – 2155                PL 954 - 6096

PJ 280 – 2489                 PM 2286 - 15266

PK 630 – 2845
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KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
PH  698 PH 1915 PJ 280 PJ 1150 PJ 1956 PK  630 PK 1321 
PH  735 PH 1930 PJ 330 PJ 1168 PJ 1965 PK  648 PK 1330
PH  762 PH 1956 PJ 356 PJ 1194 PJ 1981 PK  698 PK 1345
PH  813 PH 1992 PJ 362 PJ 1200 PJ 1992 PK  730 PK 1371 
PH  886 PH 2083 PJ 381 PJ 1222 PJ 2083 PK  775 PK 1397 
PH  955 PH 2155 PJ 406 PJ 1244 PJ 2155 PK  800 PK 1439 
PH  965 PJ 414 PJ 1262 PJ 2210 PK  812 PK 1460
PH  975 PJ 432 PJ 1270 PJ 2337 PK  830 PK 1520
PH  990 PJ 457 PJ 1285 PJ 2489 PK  865 PK 1570
PH 1016 PJ 483 PJ 1301 PK  875 PK 1600
PH 1080 PJ 508 PJ 1309 PK  890 PK 1690
PH 1092 PJ 559 PJ 1316 PK  913 PK 1755
PH 1096 PJ 584 PJ 1321 PK  920 PK 1854 
PH 1194 PJ 610 PJ 1333 PK  940 PK 1885
PH 1200 PJ 660 PJ 1355 PK  954 PK 1930 
PH 1222 PJ 711 PJ 1371 PK  962 PK 1956 
PH 1230 PJ 723 PJ 1397 PK  990 PK 1980
PH 1262 PJ 737 PJ 1428 PK 1015 PK 2030
PH 1270 PJ 762 PJ 1439 PK 1080 PK 2050
PH 1285 PJ 813 PJ 1475 PK 1090 PK 2080
PH 1290 PJ 836 PJ 1549 PK 1125 PK 2120
PH 1301 PJ 864 PJ 1600 PK 1150 PK 2145
PH 1309 PJ 914 PJ 1651 PK 1165 PK 2170
PH 1316 PJ 955 PJ 1663 PK 1190 PK 2235 
PH 1321 PJ 965 PJ 1752 PK 1200 PK 2255
PH 1333 PJ 1016 PJ 1780 PK 1222 PK 2460
PH 1439 PJ 1092 PJ 1854 PK 1230 PK 2515 
PH 1475 PJ 1105 PJ 1895 PK 1245 PK 1560
PH 1600 PJ 1110 PJ 1910 PK 1270 PK 1655
PH 1854 PJ 1123 PJ 1915 PK 1285 PK 2362 
PH 1895 PJ 1130 PJ 1930 PK 1290 PK 2845 

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
PL 954 PL 1841 PL 5385 PM 2286 PM 5029
PL 991 PL 1943 PL 6096 PM 2388 PM 5410

PL 1075 PL 1981 PM 2515 PM 6121
PL 1194 PL 2020 PM 2693 PM 6883
PL 1270 PL 2070 PM 2832 PM 7646
PL 1333 PL 2096 PM 2921 PM 8408
PL 1371 PL 2134 PM 3010 PM 9169
PL 1397 PL 2197 PM 3124 PM 9931
PL 1422 PL 2235 PM 3327 PM 10693
PL 1562 PL 2324 PM 3531 PM 12217
PL 1613 PL 2362 PM 3734 PM 13741
PL 1664 PL 2476 PM 4089 PM 15266
PL 1715 PL 2515 PM 4191
PL 1764 PL 2705 PM 4470
PL 1803 PL 2743 PM 4648
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Optibelt SUPER KBX-POWER
Optibelt Süper KBX-POWER kraft bantları Optibelt Süper X-POWER V kayışlarından oluşur ve aşınmaya 
ve yıpranmaya son derece dayanıklı bir üst yüzey ile birleştirilir. Optibelt Süper KBX-POWER kraft bant-
ları, geleneksel ham kenar kraft bantlarına kıyasla açıkça daha elverişli bir gerginlik davranışı sergiler. 
Bu kraft bantları beş kaburgaya kadar veya küme kombinasyonu olarak kullanılır.

Optibelt Süper KBX-POWER kraft bantlarının aşırı darbe yükleri, dikey koşu şaftları, geniş merkez 
mesafeler ve makine ve araç yapımı alanında birçok özel görevle uğraşırken kullanılması önerilir. Per-
formans değerleri, Optibelt Super X-POWER V kayışlarının bölümlerine karşılık gelir.

•	 Kompakt sürücü çözümleri

•	 Artan güç iletim

•	 Düşük gerdirme / düşük bakım

•	 Optimize edilmiş çalışma karakteristikleri

•	 Küçük kasnak çapı / geniş kayış yayı

Avantajları / Benefits

Kayış Ölçüleri

3VX  500 -  1400

5VX 500 -  1400

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
3VX KB  500 5VX KB  500 
3VX KB  530 5VX KB  530 
3VX KB  560 5VX KB  560 
3VX KB  600 5VX KB  600 
3VX KB  630 5VX KB  630 
3VX KB  670 5VX KB  670 
3VX KB  710 5VX KB  710 
3VX KB  750 5VX KB  750 
3VX KB  800 5VX KB  800 
3VX KB  850 5VX KB  850 
3VX KB  900 5VX KB  900 
3VX KB  950 5VX KB  950 
3VX KB 1000 5VX KB 1000 
3VX KB 1060 5VX KB 1060 
3VX KB 1120 5VX KB 1120 
3VX KB 1180 5VX KB 1180 
3VX KB 1250 5VX KB 1250 
3VX KB 1320 5VX KB 1320 
3VX KB 1400 5VX KB 1400 
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Optibelt ZR
Optibelt ZR zaman kayışlarının en önemli özellikleri, yüksek kaliteli kloropren bileşikleri, fiberglasdan 
yapılmış son derece esnek gerilme elemanları ve aşınmaya dayanıklı koruyucu kumaştır.

ZR zaman kayışları standart olarak yağ, ısı ve soğuka dayanıklıdır.

•	 Denkron tork iletimi

•	 Geniş güç aralığı

•	 Düşük yatak yükü 

•	 Yüksek bükülebilirlik

•	 Son derece küçük disk çapı

Avantajları / Benefits

Kayış Ölçüleri

MXL  264 – 4040          H 230 - 1700

XL 60 – 630                   XH 507 - 1750

L 109 – 817                   XXH 700 – 1800
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KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)

MXL 264 MXL 904 MXL 2480 XL 142 XL 310 L 259 H 350 H 1100
MXL 360 MXL 912 MXL 2520 XL 148 XL 316 L 263 H 360 H 1120
MXL 432 MXL 920 MXL 2680 XL 150 XL 320 L 270 H 370 H 1140
MXL 440 MXL 960 MXL 2776 XL 156 XL 322 L 285 H 375 H 1150
MXL 448 MXL 976 MXL 2880 XL 160 XL 330 L 300 H 390 H 1250
MXL 456 MXL 984 MXL 2920 XL 162 XL 340 L 322 H 400 H 1400
MXL 464 MXL 1000 MXL 3200 XL 166 XL 344 L 345 H 410 H 1700
MXL 480 MXL 1008 MXL 3472 XL 168 XL 350 L 360 H 420 XH 507
MXL 488 MXL 1040 MXL 3624 XL 170 XL 360 L 367 H 430 XH 560
MXL 536 MXL 1056 MXL 3704 XL 174 XL 380 L 375 H 450 XH 630
MXL 544 MXL 1072 MXL 3984 XL 176 XL 382 L 390 H 465 XH 700
MXL 560 MXL 1080 MXL 4040 XL 178 XL 388 L 405 H 480 XH 770
MXL 568 MXL 1112 XL 60 XL 180 XL 390 L 420 H 490 XH 840
MXL 576 MXL 1120 XL 70 XL 182 XL 392 L 424 H 510 XH 980
MXL 600 MXL 1136 XL 80 XL 184 XL 412 L 427 H 520 XH 1120
MXL 608 MXL 1176 XL 86 XL 188 XL 414 L 435 H 530 XH 1260
MXL 632 MXL 1184 XL 88 XL 190 XL 432 L 439 H 540 XH 1400
MXL 640 MXL 1200 XL 90 XL 192 XL 434 L 450 H 560 XH 1540
MXL 656 MXL 1224 XL 92 XL 194 XL 438 L 454 H 570 XH 1750
MXL 664 MXL 1272 XL 94 XL 196 XL 460 L 480 H 580 XXH 700
MXL 672 MXL 1280 XL 96 XL 198 XL 498 L 510 H 600 XXH 800
MXL 680 MXL 1320 XL 98 XL 200 XL 506 L 525 H 630 XXH 900
MXL 704 MXL 1360 XL 100 XL 210 XL 514 L 540 H 650 XXH 1000
MXL 720 MXL 1400 XL 102 XL 220 XL 580 L 600 H 660 XXH 1200
MXL 728 MXL 1440 XL 106 XL 230 XL 630 L 630 H 670 XXH 1400
MXL 736 MXL 1472 XL 108 XL 240 L 109 L 660 H 680 XXH 1600
MXL 752 MXL 1520 XL 110 XL 244 L 124 L 817 H 700 XXH 1800
MXL 760 MXL 1560 XL 112 XL 248 L 150 H 230 H 720

MXL 776 MXL 1600 XL 116 XL 250 L 165 H 240 H 730

MXL 800 MXL 1768 XL 118 XL 260 L 169 H 255 H 750

MXL 808 MXL 1800 XL 120 XL 270 L 173 H 270 H 770

MXL 816 MXL 1888 XL 124 XL 272 L 187 H 280 H 800

MXL 824 MXL 1984 XL 126 XL 274 L 202 H 300 H 810

MXL 840 MXL 1992 XL 128 XL 280 L 210 H 310 H 820

MXL 848 MXL 2008 XL 130 XL 286 L 225 H 315 H 850

MXL 856 MXL 2048 XL 134 XL 290 L 232 H 320 H 860

MXL 864 MXL 2144 XL 136 XL 296 L 236 H 330 H 900  

MXL 880 MXL 2240 XL 138 XL 300 L 240 H 335 H 950  

MXL 896 MXL 2384 XL 140 XL 306 L255 H 340 H 1000  
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KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
T2,5  120 T5  275 T5  640 T10 610 T10 1420 AT10  530 DT5  480
T2,5  145 T5  280 T5  650 T10 630 T10 1440 AT10  560 DT5  500
T2,5  160 T5  295 T5  660 T10 650 T10 1450 AT10  610 DT5  515
T2,5 177,5 T5  300 T5  675 T10 660 T10 1460 AT10  660 DT5  550
T2,5  180 T5  305 T5  690 T10 690 T10 1500 AT10  700 DT5  590
T2,5  200 T5  320 T5  700 T10 700 T10 1560 AT10  730 DT5  600
T2,5  210 T5  325 T5  720 T10 720 T10 1600 AT10  780 DT5  620
T2,5  230 T5  330 T5  725 T10 750 T10 1610 AT10  800 DT5  650
T2,5  245 T5  340 T5  750 T10 780 T10 1700 AT10  840 DT5  700
T2,5  265 T5  350 T5  780 T10 800 T10 1750 AT10  890 DT5  750
T2,5 277,5 T5  355 T5  800 T10 810 T10 1780 AT10  920 DT5  815
T2,5  285 T5  365 T5  815 T10 840 T10 1800 AT10  960 DT5  900
T2,5  290 T5  375 T5  840 T10 850 T10 1880 AT10  980 DT5  940
T2,5  305 T5  390 T5  850 T10 880 T10 1960 AT10 1010 DT5 1100

T2,5 317,5 T5  400 T5  900 T10 890 T10 2250 AT10 1050 DT10  600
T2,5  330 T5  410 T5  940 T10 900 AT5  225 AT10 1080 DT10  630
T2,5 342,5 T5  420 T5  990 T10 910 AT5  280 AT10 1100 DT10  660
T2,5  380 T5  425 T5 1000 T10 920 AT5  300 AT10 1150 DT10  700
T2,5  420 T5  430 T5 1075 T10 950 AT5  340 AT10 1200 DT10  750
T2,5  480 T5  440 T5 1100 T10 960 AT5  375 AT10 1210 DT10  800
T2,5  500 T5  445 T5 1140 T10 970 AT5  390 AT10 1250 DT10  840
T2,5  540 T5  450 T5 1215 T10 980 AT5  420 AT10 1280 DT10  900
T2,5  600 T5  455 T5 1315 T10 1000 AT5  450 AT10 1320 DT10  980
T2,5  620 T5  460 T5 1350 T10 1010 AT5  455 AT10 1350 DT10 1000
T2,5  650 T5  475 T5 1380 T10 1050 AT5  500 AT10 1360 DT10 1200
T2,5  780 T5  480 T5 1440 T10 1080 AT5  545 AT10 1400 DT10 1210
T2,5  915 T5  500 T10 260 T10 1100 AT5  600 AT10 1420 DT10 1300
T2,5  950 T5  510 T10 320 T10 1110 AT5  610 AT10 1480 DT10 1320
T5  165 T5  525 T10 350 T10 1140 AT5  660 AT10 1500 DT10 1420
T5  185 T5  545 T10 370 T10 1150 AT5  710 AT10 1600 DT10 1500
T5  200 T5  550 T10 400 T10 1200 AT5  720 AT10 1700 DT10 1600
T5  215 T5  560 T10 410 T10 1210 AT5  750 AT10 1800 DT10 1610
T5  220 T5  575 T10 440 T10 1240 AT5  780 AT10 1860 DT10 1700
T5  225 T5  590 T10 450 T10 1250 AT5  825 AT10 1940 DT10 1880
T5  245 T5  600 T10 500 T10 1300 AT5  860 DT5  300  
T5  250 T5  610 T10 530 T10 1320 AT5  975 DT5  400  
T5  255 T5  620 T10 550 T10 1350 AT5 1050 DT5  410  
T5  260 T5  625 T10 560 T10 1390 AT5 1500 DT5  450  
T5  270 T5  630 T10 600 T10 1400 AT10  500 DT5  460  

Optibelt ALFA POWER
Yüksek performanslı 
Optibelt ALPHA POWER 
zaman kayışlari, sürekli 
geliştirmenin sonucudur. 
ALPHA TORQUE zaman 
bandı ile yapılan çeşitli 
deneyimler bu kayış üreti-

minde uygulanmıştır.

Yeni, dayanıklı ve dayanıklı poliüretan bileşikleriyle bu nesil, 
önceki Optibelt ALPHA TORQUE ile karşılaştırıldığında -% 30’a 
varan bir performans artışı sağladı.

Optibelt ALPHA POWER yeni kayışlar ve diskler satın alırken 
maliyetleri düşüren daha kompakt sürücü özümleri sunar.

Poliüretan bileşenlerin 88 Shore A sertliğiyle optimize etkileşi-
mi ve çelik tel, Optibelt ALPHA POWER’ı çok çeşitli uygulama-
lar için son derece ekonomik bir çözüm olarak garanti eder.

•	 Optibeltin geliştirilmiş mekanik özellikleri ALFA TORK

•	 % 30’a kadar daha yüksek performans

•	 Yüksek perde hassasiyeti ve düşük toleranslar

•	 Poliüretanın çekme taşıyıcıya yüksek bağlanması

•	 Tolerans alanı değişkeninin konumu,  
     z. B. sabit merkez mesafeleri için

•	 Kablo taşıyıcı: çelik, çok esnek çelik, paslanmaz çelik

•	 380 mm’ye kadar

Avantajları / Benefits
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Optibelt DK
Bu kayışlar, bir düzlemde birkaç disk varsa ve bir veya daha fazla tahrik edilen kasnağın dönüş yönü 
değiştirilecekse kullanılır. Tipik serpantin düzenlemeleri Optibelt çift V kayışıyla mükemmel şekilde 
eşleştirilir.

Optibelt DK çift V kayışlarının kullanılması özel kasnaklar gerektirmez. İlgili profillerin standart ma-
karaları kullanılabilir. Genellikle tarım makineleri, ancak genel makine mühendisliği de giderek daha 
fazla kullanır.

•	 Esnek ve düşük gerdirme konstrüksiyonu

•	 Mükemmel sürüş özellikleri

•	 Mükemmel esneklik

•	 Düşük uzama özelliği

•	 Yüksek performans

Avantajları / Benefits Kayış Ölçüleri

AA/HAA  2000 – 3920

BB/HBB  1980 – 5639

CC/HCC  2280 – 5720

22x22 5180 – 6270

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
AA 2000 BB 2650 BB 3750 CC 4216
AA 2032 BB 2740 BB 4010 CC 4300
AA 2370 BB 2800 BB 4040 CC 4500
AA 2500 BB 2850 BB 4200 CC 5000
AA 2650 BB 2920 BB 4470 CC 5300
AA 2667 BB 3000 BB 4500 CC 5340
AA 2800 BB 3030 BB 4750 CC 5750
AA 3300 BB 3150 BB 5000 22x22 5180
AA 3920 BB 3250 BB 5639 22x22 5850
BB 1980 BB 3280 CC 2280  
BB 2180 BB 3325 CC 2500  
BB 2300 BB 3390 CC 2800  
BB 2370 BB 3450 CC 3200  
BB 2500 BB 3500 CC 3310  
BB 2540 BB 3550 CC 3765  
BB 2600 BB 3730 CC 4000  
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Optibelt KB SK
Optibelt KB SK kraft bantları, birleştirme bandı ile birbirine bağlanan yüksek kaliteli bireysel V 
kayışlarından oluşur. Uygulamaya göre, kraft bandı başına en fazla 5 kama V kayışı kullanılabilir.

Özel durumlarda 5’den fazla kayışlı kraft bantları mevcuttur. Sürücü başına birkaç kraft bandı kullanırk-
en, set kombinasyonları belirtilmelidir.

Optibelt KB SK kraft bantları, aşırı darbe yükleri veya küçük çaplı kasnaklar ve dikey miller ile birlikte 
geniş merkez mesafeleri ile birlikte kullanılır.

•	 Tek kayış karakteristiği

•	 Uzun merkezli titreşimsiz sürücüler

•	 Olağanüstü esneklik

•	 Kavrama sürücüleri üzerinde kullanılabilir

•	 Yüksek operasyonel güvenlik

•	 Dikey şaft sürücüleri

Avantajları / Benefits Kayış Ölçüleri

SPZ      1250-3550 3V 500-1400

SPA     1250-4500                  5V 560-3550

SPB  2000-8000                     8V 1000- 4750

SPC 3000-12500

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
SPZ KB 1250 SPA KB 1250 SPB KB 2000 SPC KB 3000 3V KB 500 5V KB 560 8V KB 1000
SPZ KB 1400 SPA KB 1400 SPB KB 2120 SPC KB 3150 3V KB 530 5V KB 600 8V KB 1060
SPZ KB 1500 SPA KB 1500 SPB KB 2240 SPC KB 3350 3V KB 560 5V KB 630 8V KB 1120
SPZ KB 1600 SPA KB 1600 SPB KB 2360 SPC KB 3550 3V KB 600 5V KB 670 8V KB 1180
SPZ KB 1700 SPA KB 1700 SPB KB 2500 SPC KB 3750 3V KB 630 5V KB 710 8V KB 1250
SPZ KB 1800 SPA KB 1800 SPB KB 2650 SPC KB 4000 3V KB 670 5V KB 750 8V KB 1320
SPZ KB 1900 SPA KB 1900 SPB KB 2800 SPC KB 4250 3V KB 710 5V KB 800 8V KB 1400
SPZ KB 2000 SPA KB 2000 SPB KB 3000 SPC KB 4500 3V KB 750 5V KB 850 8V KB 1500
SPZ KB 2120 SPA KB 2120 SPB KB 3150 SPC KB 4750 3V KB 800 5V KB 900 8V KB 1600
SPZ KB 2240 SPA KB 2240 SPB KB 3350 SPC KB 5000 3V KB 850 5V KB 950 8V KB 1700
SPZ KB 2360 SPA KB 2360 SPB KB 3550 SPC KB 5300 3V KB 900 5V KB 1000 8V KB 1800
SPZ KB 2500 SPA KB 2500 SPB KB 3750 SPC KB 5600 3V KB 950 5V KB 1060 8V KB 1900
SPZ KB 2650 SPA KB 2650 SPB KB 4000 SPC KB 6000 3V KB 1000 5V KB 1120 8V KB 2000
SPZ KB 2800 SPA KB 2800 SPB KB 4250 SPC KB 6300 3V KB 1060 5V KB 1180 8V KB 2120
SPZ KB 3000 SPA KB 3000 SPB KB 4500 SPC KB 6700 3V KB 1120 5V KB 1250 8V KB 2240
SPZ KB 3150 SPA KB 3150 SPB KB 4750 SPC KB 7100 3V KB 1180 5V KB 1320 8V KB 2360
SPZ KB 3350 SPA KB 3350 SPB KB 5000 SPC KB 7500 3V KB 1250 5V KB 1400 8V KB 2500
SPZ KB 3550 SPA KB 3550 SPB KB 5300 SPC KB 8000 3V KB 1320 5V KB 1500 8V KB 2650

 SPA KB 3750 SPB KB 5600 SPC KB 8500 3V KB 1400 5V KB 1600 8V KB 2800
 SPA KB 4000 SPB KB 6000 SPC KB 9000 5V KB 1700 8V KB 3000
 SPA KB 4250 SPB KB 6300 SPC KB 9500 5V KB 1800 8V KB 3150
 SPA KB 4500 SPB KB 6700 SPC KB 10000 5V KB 1900 8V KB 3350
 SPB KB 7100 SPC KB 10600 5V KB 2000 8V KB 3550
 SPB KB 7500 SPC KB 11200 5V KB 2120 8V KB 3750
 SPB KB 8000 SPC KB 11800 5V KB 2240 8V KB 4000
 SPC KB 12500 5V KB 2360 8V KB 4250

  5V KB 2500 8V KB 4500

  5V KB 2650 8V KB 4750

 5V KB 2800

 5V KB 3000

 5V KB 3150

 5V KB 3350

 5V KB 3550
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Optibelt KB VB
Optibelt KB VB kraft bantları, birleştirme bandı ile birbirine bağlanan yüksek kaliteli bireysel V 
kayışlarından oluşur. Uygulamaya göre, kraft bandı başına 5 klasik V kayışı kullanılabilir. Özel durum-
larda 5’den fazla kayışlı kraft bantları mevcuttur. Sürücü başına birkaç kraft bandı kullanırken, set 
kombinasyonları belirtilmelidir.

Optibelt KB VB kraft bantları, her şeyden önce aşırı darbe yükleri veya küçük çaplı kasnaklar ve dikey 
miller ile birlikte geniş merkez mesafeleri ile kullanılır.

•	 Tek kayış karakteristiği
•	 Uzun merkezli titreşimsiz sürücüler
•	 Olağanüstü esneklik
•	 Kavrama sürücüleri üzerinde kullanılabilir
•	 Yüksek operasyonel güvenlik
•	 Dikey şaft sürücüleri

Avantajları / Benefits

Kayış Ölçüleri

A KB 1200 4750

B KB 1200 5600

C KB 2286  6300

D KB 2500 17780

E KB 3000 12500

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
A KB 1900 B KB 1200 C KB 4250 D KB 4572 E KB 8000

A KB 2000 B KB 1300 C KB 4500 D KB 4953 E KB 9000
A KB 2240 B KB 1400 C KB 4750 D KB 5334 E KB 10000
A KB 2500 B KB 1500 C KB 5000 D KB 5715 E KB 11200
A KB 2540 B KB 1550 C KB 5300 D KB 6096 E KB 12500
A KB 2650 B KB 1600 C KB 5600 D KB 6477

A KB 2845 B KB 1625 C KB 6000 D KB 6858

A KB 3048 B KB 1700 C KB 6300 D KB 7239

A KB 3250 B KB 1800 D KB 7620

A KB 3658 B KB 1850 D KB 8000

A KB 4000 B KB 1900 D KB 8382

A KB 4250 B KB 2000 D KB 8763

A KB 4750 B KB 2100 D KB 9144

B KB 2240 D KB 9906

B KB 2300 D KB 10668

B KB 2400 D KB 11430

B KB 2500 D KB 12200

B KB 2600 D KB 13716

B KB 2700 D KB 15240

B KB 2845 D KB 16764

B KB 3000 D KB 17780

B KB 3048

B KB 3250

B KB 3350

B KB 3550

B KB 3700

B KB 3750

B KB 4000

B KB 4250

B KB 4500

B KB 4750

B KB 5000

B KB 5300

B KB 5600
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Optibelt OMEGA HL
Düşük hızdaki sürücüler için Optibelt OMEGA HL zaman kayışları OMEGA HP’den % 15 daha fazla 
güç sağlar.

Buna ek olarak tasarım, Optibelt OMEGA HL’nin darbeli yüklerde aşırı yük dalgalanmalarına daha iyi 
tepki verecek şekilde optimize edilmiştir.

Bu yeni geliştirilmiş tahrik sistemlerinde kullanıldığında optik bant OMEGA HL maksimum işlevsel 
güvenilirlik ile karakterize edilir ve son derece verimli çalışır.

•	 Tüm hız aralığında aşırı yükler için yüksek performanslı triger kayışı

•	 Yüksek torklar için uygundur

•	 Orta ve yüksek darbe yükleri ile bile iyi direnç

•	 ISO 9563’e karşı antistatik

•	 HTD ve RPP dişli diskler için

Avantajları / Benefits

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
8MHL  288 8MHL  760 8MHL 1080 8MHL 1552 8MHL 3048 14MHL 2590

8MHL  352 8MHL  776 8MHL 1096 8MHL 1584 8MHL 3280 14MHL 2800
8MHL  376 8MHL  784 8MHL 1120 8MHL 1600 8MHL 3600 14MHL 3150
8MHL  416 8MHL  800 8MHL 1128 8MHL 1680 14MHL  966 14MHL 3360
8MHL  424 8MHL  824 8MHL 1160 8MHL 1696 14MHL 1092 14MHL 3500
8MHL  480 8MHL  840 8MHL 1184 8MHL 1728 14MHL 1190 14MHL 3850
8MHL  536 8MHL  848 8MHL 1200 8MHL 1760 14MHL 1344 14MHL 4326
8MHL  560 8MHL  856 8MHL 1216 8MHL 1800 14MHL 1400 14MHL 4578
8MHL  576 8MHL  880 8MHL 1224 8MHL 1904 14MHL 1456

8MHL  584 8MHL  896 8MHL 1248 8MHL 1936 14MHL 1512

8MHL  600 8MHL  912 8MHL 1280 8MHL 2000 14MHL 1540

8MHL  608 8MHL  920 8MHL 1304 8MHL 2240 14MHL 1610

8MHL  632 8MHL  960 8MHL 1344 8MHL 2248 14MHL 1680

8MHL  640 8MHL  976 8MHL 1360 8MHL 2272 14MHL 1778

8MHL  656 8MHL 1000 8MHL 1400 8MHL 2400 14MHL 1890

8MHL  680 8MHL 1040 8MHL 1424 8MHL 2504 14MHL 2100

8MHL  712 8MHL 1056 8MHL 1440 8MHL 2600 14MHL 2310

8MHL  720 8MHL 1064 8MHL 1520 8MHL 2800 14MHL 2450
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Optibelt OMEGA HP 
Optibelt OMEGA HP, ağır yükler ve yüksek hızlı sürücüler için özel olarak geliştirilmiş, yüksek perfor-
manslı bir triger kayışıdır.

Geliştirilmiş malzemeler ve sofistike bir işlem teknolojisi - bu kabiliyetin temelini oluşturmaktadır.

Güç iletimi için her gereksinim için uygun bir kayış profili mevcuttur.

Daha hızlı, daha güçlü ve kompakt - yeni Optibelt OMEGA HP’nin en yüksek talepleri için bir zaman 
kayışı.

•	 Yavaş ve hızlı çalışmaya uygun, dinamik olarak yüklenen sürücüler

•	 Yaklaşık 2 kat güç iletim, profil OMEGA zaman  
       kayışlarına kıyasla 5MHP güç iletiminin yaklaşık 3 katı temel versiyon

•	 Geniş uygulama yelpazesi

•	 8M HP ve 14M HP profilleri için ISO 9563’e karşı antistatik

•	 HTD ve RPP dişli diskler için

Avantajları / Benefits Kayış Ölçüleri

3MHP 111 – 1692                    8MHP 288 - 3600

5MHP 180 – 2525                    14MHP 966 – 4578

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
3MHP111 3MHP276 3MHP519 5MHP  265 5MHP560 5MHP925
3MHP129 3MHP282 3MHP522 5MHP  270 5MHP565 5MHP  935 
3MHP141 3MHP285 3MHP525 5MHP  275 5MHP575 5MHP  940 
3MHP144 3MHP288 3MHP531 5MHP  280 5MHP580 5MHP  950
3MHP150 3MHP291 3MHP537 5MHP  295 5MHP600 5MHP  965 
3MHP159 3MHP294 3MHP558 5MHP  300 5MHP610 5MHP  975 
3MHP165 3MHP300 3MHP564 5MHP  305 5MHP615 5MHP  980 
3MHP168 3MHP312 3MHP570 5MHP  325 5MHP630 5MHP 1000
3MHP171 3MHP315 3MHP582 5MHP  330 5MHP635 5MHP 1025 
3MHP174 3MHP318 3MHP597 5MHP340 5MHP640 5MHP 1035 
3MHP177 3MHP330 3MHP600 5MHP350 5MHP645 5MHP 1050
3MHP180 3MHP333 3MHP606 5MHP360 5MHP650 5MHP 1100 
3MHP183 3MHP339 3MHP615 5MHP365 5MHP665 5MHP 1125
3MHP186 3MHP345 3MHP633 5MHP370 5MHP670 5MHP 1135 
3MHP192 3MHP357 3MHP669 5MHP375 5MHP700 5MHP 1200 
3MHP195 3MHP363 3MHP675 5MHP385 5MHP710 5MHP 1270 
3MHP201 3MHP366 3MHP711 5MHP400 5MHP720 5MHP 1380 
3MHP204 3MHP384 3MHP738 5MHP415 5MHP740 5MHP 1400 
3MHP207 3MHP390 3MHP804 5MHP420 5MHP750 5MHP 1420
3MHP210 3MHP420 3MHP816 5MHP425 5MHP755 5MHP 1425 
3MHP213 3MHP426 3MHP843 5MHP450 5MHP775 5MHP 1500 
3MHP219 3MHP435 3MHP882 5MHP460 5MHP790 5MHP 1595 
3MHP225 3MHP447 3MHP888 5MHP475 5MHP800 5MHP 1690 
3MHP237 3MHP462 3MHP 1062 5MHP490 5MHP825 5MHP 1790 
3MHP240 3MHP474 3MHP 1569 5MHP500 5MHP830 5MHP 1870 
3MHP246 3MHP480 3MHP 1587 5MHP520 5MHP835 5MHP 1895 
3MHP249 3MHP486 3MHP 1692 5MHP525 5MHP850 5MHP 2000 
3MHP252 3MHP495 5MHP  180 5MHP535 5MHP860 5MHP 2110 
3MHP255 3MHP501 5MHP  225 5MHP540 5MHP890 5MHP 2350 
3MHP267 3MHP513 5MHP  255 5MHP550 5MHP900 5MHP 2525 

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ
8MHP  288 8MHP  880 8MHP1440 14MHP  966
8MHP  352 8MHP  896 8MHP1520 14MHP 1092
8MHP  376 8MHP  912 8MHP1552 14MHP 1190
8MHP  416 8MHP  920 8MHP1584 14MHP 1344
8MHP  424 8MHP  960 8MHP1600 14MHP 1400
8MHP  480 8MHP  976 8MHP1680 14MHP 1456
8MHP  512 8MHP1000 8MHP1696 14MHP 1512
8MHP  520 8MHP1040 8MHP1728 14MHP 1540
8MHP  536 8MHP1056 8MHP1760 14MHP 1610
8MHP  560 8MHP1064 8MHP1800 14MHP 1680
8MHP  576 8MHP1080 8MHP1904 14MHP 1778
8MHP  584 8MHP1096 8MHP1936 14MHP 1890
8MHP  600 8MHP1120 8MHP2000 14MHP 2100
8MHP  608 8MHP1128 8MHP 2080 14MHP 2310
8MHP  624 8MHP1160 8MHP 2104 14MHP 2450
8MHP  632 8MHP1184 8MHP 2240 14MHP 2590
8MHP  640 8MHP1200 8MHP 2248 14MHP 2800
8MHP  656 8MHP1216 8MHP 2272 14MHP 3150
8MHP  680 8MHP1224 8MHP 2400 14MHP 3360
8MHP  712 8MHP1248 8MHP 2504 14MHP 3500
8MHP  720 8MHP1256 8MHP 2600 14MHP 3850
8MHP  760 8MHP1264 8MHP 2800 14MHP 4326
8MHP  776 8MHP1280 8MHP 3048 14MHP 4578
8MHP  784 8MHP1304 8MHP 3280
8MHP  800 8MHP1328 8MHP 3600
8MHP  824 8MHP1344
8MHP  840 8MHP1360
8MHP  848 8MHP1400
8MHP  856 8MHP1424
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Optibelt OMEGA - HTD 
Laboratuarlarımızdaki yoğun geliştirme çalışmaları ve başarılı saha denemeleri, Optibelt OMEGA 
zaman kayışlarının güçlü bir şekilde sonuçlanmasına neden olmuştur.

Optibelt ZR ve Optibelt HTD kayışları ile yaptığımız uzun yıllara dayanan tecrübe, bu kuşaklar 
kuşağının temelini oluşturmuştur.

OMEGA zaman kayışları, senkronize güç aktarımı ve konumlandırma sürücüleri için standartlar 
belirler.

•	 Yüksek hassasiyet

•	 OMEGA diş şeklinden dolayı daha düşük ses seviyesi

•	 HTD ve RPP diskleri için

Avantajları / Benefits Kayış Ölçüleri

3M 111 – 1863                    8M 288 - 4400

5M 120 – 2525                   14M 966 – 4578

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
8M  288 8M  880 8M 1360 14M  966
8M  320 8M  896 8M 1392 14M 1092
8M  352 8M  912 8M 1400 14M 1190
8M  376 8M  920 8M 1424 14M 1344
8M  416 8M  936 8M 1432 14M 1400
8M  424 8M  960 8M 1440 14M 1456
8M  480 8M  968 8M 1480 14M 1512
8M  512 8M  976 8M 1520 14M 1540 
8M  520 8M 1000 8M 1552 14M 1610
8M  536 8M 1040 8M 1584 14M 1680
8M  560 8M 1056 8M 1600 14M 1778
8M  576 8M 1064 8M 1680 14M 1890
8M  584 8M 1080 8M 1696 14M 2100
8M  600 8M 1096 8M 1728 14M 2310
8M  608 8M 1120 8M 1760 14M 2450
8M  624 8M 1128 8M 1800 14M 2590
8M  632 8M 1152 8M 1896 14M 2800
8M  640 8M 1160 8M 1904 14M 3150
8M  656 8M 1168 8M 1936 14M 3360
8M  672 8M 1184 8M 2000 14M 3500
8M  680 8M 1192 8M 2080 14M 3850
8M  712 8M 1200 8M 2104 14M 4004 
8M  720 8M 1216 8M 2240 14M 4326
8M  744 8M 1224 8M 2248 14M 4578
8M  760 8M 1248 8M 2272  
8M  776 8M 1256 8M 2400  
8M  784 8M 1264 8M 2504  
8M  792 8M 1280 8M 2600  
8M  800 8M 1296 8M 2800  
8M  824 8M 1304 8M 3048  
8M  840 8M 1320 8M 3280  

8M  848 8M 1328 8M 3600  

8M  856 8M 1344 8M 4400  

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
8M  288 8M  880 8M 1360 14M  966
8M  320 8M  896 8M 1392 14M 1092
8M  352 8M  912 8M 1400 14M 1190
8M  376 8M  920 8M 1424 14M 1344
8M  416 8M  936 8M 1432 14M 1400
8M  424 8M  960 8M 1440 14M 1456
8M  480 8M  968 8M 1480 14M 1512
8M  512 8M  976 8M 1520 14M 1540 
8M  520 8M 1000 8M 1552 14M 1610
8M  536 8M 1040 8M 1584 14M 1680
8M  560 8M 1056 8M 1600 14M 1778
8M  576 8M 1064 8M 1680 14M 1890
8M  584 8M 1080 8M 1696 14M 2100
8M  600 8M 1096 8M 1728 14M 2310
8M  608 8M 1120 8M 1760 14M 2450
8M  624 8M 1128 8M 1800 14M 2590
8M  632 8M 1152 8M 1896 14M 2800
8M  640 8M 1160 8M 1904 14M 3150
8M  656 8M 1168 8M 1936 14M 3360
8M  672 8M 1184 8M 2000 14M 3500
8M  680 8M 1192 8M 2080 14M 3850
8M  712 8M 1200 8M 2104 14M 4004 
8M  720 8M 1216 8M 2240 14M 4326
8M  744 8M 1224 8M 2248 14M 4578
8M  760 8M 1248 8M 2272  
8M  776 8M 1256 8M 2400  
8M  784 8M 1264 8M 2504  
8M  792 8M 1280 8M 2600  
8M  800 8M 1296 8M 2800  
8M  824 8M 1304 8M 3048  
8M  840 8M 1320 8M 3280  

8M  848 8M 1328 8M 3600  

8M  856 8M 1344 8M 4400  
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Optibelt RED POWER 3
Optibelt RED POWER 3 ağır yükler ve yüksek hızlı sürücüler için özel olarak geliştirilmiş, 
yüksek performanslı bir triger kayışıdır.

Geliştirilmiş malzemeler ve sofistike bir işlem teknolojisi - bu kabiliyetin temelini oluşturmak-
tadır.

Güç iletimi için her gereksinim için uygun bir kayış profili mevcuttur.

Daha hızlı, daha güçlü ve kompakt 

Kayış Ölçüleri

SPZ 1202 – 3550             3V/9N  47,5 – 140 inç

SPA 1207 – 4000              5V/15N  53 – 315 inç

SPB 1250 – 8000             8V/25N   100 – 475 inç

SPC 2000 – 10 000

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
3V 475 RP 3V 950 RP 5V 670 RP 5V 1320 RP 5V 2650 RP 8V 1700 RP 8V 3350 RP
3V 500 RP 3V 1000 RP 5V 710 RP 5V 1400 RP 5V 2800 RP 8V 1800 RP 8V 3550 RP
3V 530 RP 3V 1060 RP 5V 750 RP 5V 1500 RP 5V 3000 RP 8V 1900 RP 8V 3750 RP
3V 560 RP 3V 1120 RP 5V 800 RP 5V 1600 RP 5V 3150 RP 8V 2000 RP 8V 4000 RP
3V 600 RP 3V 1180 RP 5V 850 RP 5V 1700 RP 8V 1000 RP 8V 2120 RP 8V 4250 RP
3V 630 RP 3V 1250 RP 5V 900 RP 5V 1800 RP 8V 1120 RP 8V 2240 RP 8V 4500 RP
3V 670 RP 3V 1320 RP 5V 950 RP 5V 1900 RP 8V 1180 RP 8V 2360 RP 8V 4750 RP
3V 710 RP 3V 1400 RP 5V 1000 RP 5V 2000 RP 8V 1250 RP 8V 2500 RP  
3V 750 RP 5V 530 RP 5V 1060 RP 5V 2120 RP 8V 1320 RP 8V 2650 RP  
3V 800 RP 5V 560 RP 5V 1120 RP 5V 2240 RP 8V 1400 RP 8V 2800 RP  
3V 850 RP 5V 600 RP 5V 1180 RP 5V 2360 RP 8V 1500 RP 8V 3000 RP  
3V 900 RP 5V 630 RP 5V 1250 RP 5V 2500 RP 8V 1600 RP 8V 3150 RP  
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Optibelt SK S-C Plus
Sarılı Optibelt SK kayış mekanik mühendisliği göz önünde bulundurularak geliştirildi. Karşılaştırılabil-
ir üst genişliğe sahip klasik V-kayışına göre daha fazla güç iletir

Sarılı kama kayışı, ünlü Optibelt S = C PLUS öz niteliklerine yaklaşık verimlilikle sahiptir. % 97 ve ek 
ölçüm gerektirmeyen takımlar için uygundur.

•	 DIN / ISO / BS’ye göre sarılı kama kayışları
•	 Son derece yüksek performans
•	 Kompakt, yerden tasarruf sağlayan şekil
•	 Yüksek kayış hızı
•	 Mükemmel fiyat / performans oranı
•	 Düşük bakım maliyetleri
•	 S = C PLUS Sabit Ayarla 
•	 Daha fazla ölçüm olmaksızın setlerde kullanılabilir

Avantajları / Benefits Kayış Ölçüleri

SPZ 487 – 3550                       3V 250 - 1400

SPA 732 – 4500                       5V 500 - 3550

SPB 1250 – 8000                     8V 1000 - 5000

SPC 2000 - 12500

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
SPZ 487 SPZ 900 SPZ 1262 SPZ 1700 SPZ 2650 SPA 1032 SPA 1507 SPA 2032 SPA 2782
SPZ 512 SPZ 912 SPZ 1270 SPZ 1737 SPZ 2690 SPA 1060 SPA 1532 SPA 2057 SPA 2800
SPZ 562 SPZ 925 SPZ 1287 SPZ 1762 SPZ 2800 SPA 1082 SPA 1557 SPA 2082 SPA 2832
SPZ 587 SPZ 937 SPZ 1312 SPZ 1787 SPZ 2840 SPA 1107 SPA 1582 SPA 2120 SPA 2847
SPZ 612 SPZ 950 SPZ 1320 SPZ 1800 SPZ 3000 SPA 1120 SPA 1600 SPA 2132 SPA 2882
SPZ 630 SPZ 962 SPZ 1337 SPZ 1812 SPZ 3150 SPA 1132 SPA 1607 SPA 2182 SPA 2932
SPZ 637 SPZ 987 SPZ 1347 SPZ 1837 SPZ 3350 SPA 1157 SPA 1632 SPA 2207 SPA 2982
SPZ 662 SPZ 1000 SPZ 1362 SPZ 1850 SPZ 3550 SPA 1180 SPA 1657 SPA 2232 SPA 3000
SPZ 670 SPZ 1012 SPZ 1387 SPZ 1862 SPA 732 SPA 1207 SPA 1682 SPA 2240 SPA 3032
SPZ 687 SPZ 1024 SPZ 1400 SPZ 1887 SPA 757 SPA 1232 SPA 1700 SPA 2282 SPA 3082
SPZ 710 SPZ 1037 SPZ 1412 SPZ 1900 SPA 782 SPA 1250 SPA 1707 SPA 2300 SPA 3150
SPZ 722 SPZ 1047 SPZ 1437 SPZ 1937 SPA 800 SPA 1257 SPA 1732 SPA 2307 SPA 3182
SPZ 737 SPZ 1060 SPZ 1462 SPZ 1987 SPA 807 SPA 1272 SPA 1757 SPA 2332 SPA 3282
SPZ 750 SPZ 1077 SPZ 1487 SPZ 2000 SPA 832 SPA 1282 SPA 1782 SPA 2360 SPA 3350
SPZ 762 SPZ 1087 SPZ 1500 SPZ 2037 SPA 850 SPA 1307 SPA 1800 SPA 2382 SPA 3382
SPZ 772 SPZ 1112 SPZ 1512 SPZ 2087 SPA 857 SPA 1320 SPA 1807 SPA 2432 SPA 3550
SPZ 787 SPZ 1120 SPZ 1537 SPZ 2120 SPA 882 SPA 1332 SPA 1832 SPA 2482 SPA 3750
SPZ 800 SPZ 1137 SPZ 1562 SPZ 2137 SPA 900 SPA 1357 SPA 1857 SPA 2500 SPA 4000
SPZ 812 SPZ 1162 SPZ 1587 SPZ 2150 SPA 907 SPA 1382 SPA 1882 SPA 2532 SPA 4250
SPZ 825 SPZ 1180 SPZ 1600 SPZ 2187 SPA 932 SPA 1400 SPA 1900 SPA 2582 SPA 4500
SPZ 837 SPZ 1187 SPZ 1612 SPZ 2240 SPA 950 SPA 1407 SPA 1907 SPA 2607  
SPZ 850 SPZ 1202 SPZ 1637 SPZ 2287 SPA 957 SPA 1432 SPA 1932 SPA 2632  
SPZ 862 SPZ 1212 SPZ 1650 SPZ 2360 SPA 982 SPA 1457 SPA 1957 SPA 2650  
SPZ 875 SPZ 1237 SPZ 1662 SPZ 2500 SPA 1000 SPA 1482 SPA 1982 SPA 2682  
SPZ 887 SPZ 1250 SPZ 1687 SPZ 2540 SPA 1007 SPA 1500 SPA 2000 SPA 2732  
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Optibelt STD
Optibelt STD zaman kayışları, yarı dairesel, özellikle kesilme dirençli dişlere sahiptir.

Diş geometrisi, kayış yapısı ile bağlantılı olarak, eşit yük dağılımına ve dişli disklerin en iyi şekilde 
birleştirilmesine neden olur

•	 Evrensel uygulama olanakları
•	 Düşük ses

Avantajları / Benefits Kayış Ölçüleri

S5M 375 – 2000

S8M 440 – 3200

S14M 1400 – 2800

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
S5M  375 S8M 440 S8M 1040 S8M 1480
S5M  390 S8M 480 S8M 1056 S8M 1552
S5M  490 S8M 560 S8M 1064 S8M 1600
S5M  520 S8M 600 S8M 1072 S8M 1760
S5M  625 S8M 632 S8M 1080 S8M 1776
S5M  650 S8M 640 S8M 1096 S8M 1800
S5M  750 S8M 656 S8M 1104 S8M 1816
S5M 2000 S8M 680 S8M 1120 S8M 1912

S8M 688 S8M 1136 S8M 2000
S8M 696 S8M 1152 S8M 2024
S8M 712 S8M 1160 S8M 2240
S8M 720 S8M 1168 S8M 2392
S8M 728 S8M 1176 S8M 2400
S8M 736 S8M 1184 S8M 2496
S8M 760 S8M 1192 S8M 2800
S8M 768 S8M 1200 S8M 3200
S8M 784 S8M 1208 S14M 1400
S8M 792 S8M 1216 S14M 1540
S8M 800 S8M 1224 S14M 1610
S8M 824 S8M 1240 S14M 1890
S8M 840 S8M 1248 S14M 2002
S8M 848 S8M 1256 S14M 2100 •
S8M 864 S8M 1264 S14M 2240
S8M 880 S8M 1280 S14M 2310 •
S8M 896 S8M 1296 S14M 2450 •
S8M 912 S8M 1304 S14M 2590 •
S8M 920 S8M 1312 S14M 2800
S8M 944 S8M 1344 S14M 3150 •
S8M 960 S8M 1352 S14M 3500 •
S8M 992 S8M 1360 S14M 3850 •

S8M 1000 S8M 1400 S14M 4004 •
S8M 1024 S8M 1408 S14M 4508 •
S8M 1032 S8M 1440 S14M 5012 •
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Optibelt SUPER X-POWER M-S

Super X-Power (DIN Standardı) Serisi Dar Kesitli Tırtıllı Kayışlar

Üretim sürecinin sürekli geliştirilmesi, geliştirilmiş malzemeler, düşük gergili polyester kordlar ve 
optimize edilmiş kalıplanmış dişler bu yeni kayış üretiminin temelini oluşturmaktadır

Optibelt Super X-POWER M = S, en zor şartlar altında ve aşırı operasyonel taleplerde, makine 
yapımının tamamında kompleks tahrik çözümlerine izin verir.

•	 Yüksek performanslı, ham kenar, kalıplanmış dişli
•	 % 15’e kadar performans artışı
•	 Son derece düşük streç
•	 Genişletilmiş bakım aralıkları / düşük bakım
•	 Optimize edilmiş çalışma karakteristikleri
•	 Mükemmel ısı ve yağ direnci
•	 M = S Sabit Ayarla; daha fazla ölçüm olmaksızın  
      setlerde kullanılabilir
•	 Enerji ve ağırlık tasarrufu

Avantajları / Benefits

Kayış Ölçüleri
XPZ   587-3550 XPC  2000-3550

XPA 707-3550 3VX/9NX  25-140 inc

XPB 1250-3550 5VX/15NX 50-140 inc

SPC 2000 - 12500

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
XPZ 587 SPZ 900 SPZ 1262 SPZ 1700 SPZ 2650 SPA 1032 SPA 1507
XPZ 612 SPZ 912 SPZ 1270 SPZ 1737 SPZ 2690 SPA 1060 SPA 1532
XPZ 630 SPZ 925 SPZ 1287 SPZ 1762 SPZ 2800 SPA 1082 SPA 1557
XPZ 637 SPZ 937 SPZ 1312 SPZ 1787 SPZ 2840 SPA 1107 SPA 1582
XPZ 662 SPZ 950 SPZ 1320 SPZ 1800 SPZ 3000 SPA 1120 SPA 1600
XPZ 670 SPZ 962 SPZ 1337 SPZ 1812 SPZ 3150 SPA 1132 SPA 1607
XPZ 687 SPZ 987 SPZ 1347 SPZ 1837 SPZ 3350 SPA 1157 SPA 1632
XPZ 710 SPZ 1000 SPZ 1362 SPZ 1850 SPZ 3550 SPA 1180 SPA 1657
XPZ 730 SPZ 1012 SPZ 1387 SPZ 1862 SPA 732 SPA 1207 SPA 1682
XPZ 737 SPZ 1024 SPZ 1400 SPZ 1887 SPA 757 SPA 1232 SPA 1700
XPZ 750 SPZ 1037 SPZ 1412 SPZ 1900 SPA 782 SPA 1250 SPA 1707
XPZ 762 SPZ 1047 SPZ 1437 SPZ 1937 SPA 800 SPA 1257 SPA 1732
XPZ 772 SPZ 1060 SPZ 1462 SPZ 1987 SPA 807 SPA 1272 SPA 1757
XPZ 787 SPZ 1077 SPZ 1487 SPZ 2000 SPA 832 SPA 1282 SPA 1782
XPZ 800 SPZ 1087 SPZ 1500 SPZ 2037 SPA 850 SPA 1307 SPA 1800
XPZ 812 SPZ 1112 SPZ 1512 SPZ 2087 SPA 857 SPA 1320 SPA 1807
XPZ 825 SPZ 1120 SPZ 1537 SPZ 2120 SPA 882 SPA 1332 SPA 1832
XPZ 837 SPZ 1137 SPZ 1562 SPZ 2137 SPA 900 SPA 1357 SPA 1857
XPZ 850 SPZ 1162 SPZ 1587 SPZ 2150 SPA 907 SPA 1382 SPA 1882
XPZ 862 SPZ 1180 SPZ 1600 SPZ 2187 SPA 932 SPA 1400 SPA 1900
XPZ 875 SPZ 1187 SPZ 1612 SPZ 2240 SPA 950 SPA 1407 SPA 1907
XPZ 887 SPZ 1202 SPZ 1637 SPZ 2287 SPA 957 SPA 1432 SPA 1932
XPZ 900 SPZ 1212 SPZ 1650 SPZ 2360 SPA 982 SPA 1457 SPA 1957
XPZ 912 SPZ 1237 SPZ 1662 SPZ 2500 SPA 1000 SPA 1482 SPA 1982
XPZ 925 SPZ 1250 SPZ 1687 SPZ 2540 SPA 1007 SPA 1500 SPA 2000
XPZ 937
XPZ 950
XPZ 962
XPZ 987

XPZ 1000

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
3VX 250 3VX 425 3VX 710 3VX 1180 5VX 670 5VX 1120 SPA 1507
3VX 265 3VX 450 3VX 750 3VX 1250 5VX 710 5VX 1180 SPA 1532
3VX 280 3VX 475 3VX 800 3VX 1320 5VX 750 5VX 1250 SPA 1557
3VX 300 3VX 500 3VX 850 3VX 1400 5VX 800 5VX 1320 SPA 1582
3VX 315 3VX 530 3VX 900 5VX 500 5VX 850 5VX 1400 SPA 1600
3VX 335 3VX 560 3VX 950 5VX 530 5VX 900 SPA 1607
3VX 355 3VX 600 3VX 1000 5VX 560 5VX 950 SPA 1632
3VX 375 3VX 630 3VX 1060 5VX 600 5VX 1000 SPA 1657
3VX 400 3VX 670 3VX 1120 5VX 630 5VX 1060 SPA 1682
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Optibelt VARIOPOWER
Optibelt STD zaman kayışları, yarı dairesel, özellikle kesilme dirençli dişlere sahiptir.

Diş geometrisi, kayış yapısı ile bağlantılı olarak, eşit yük dağılımına ve dişli disklerin en iyi şekilde 
birleştirilmesine neden olur

•	 Yüksek Güç Değerleri
•	 Uzun Servis Ömrü
•	 Yüksek Hızda Bile Sorunsuz  
     Çalışıyor
•	 Yüksek Esneklik
•	 Optimize Edilmiş Isı Dağılımı

Avantajları / Benefits
13x5   468 – 500                      32x10  750 - 1353

17x5  426 – 776                       37x10  660 - 1800

21x6  530 -1220                        41x13  925 -  1940

22x8   485 – 1185                     47x13  1000 - 1800            

26x8   655 -1082 52x16   1180  -2240

28x8  600 – 1500                      55x 16  1400 - 1800

30x10  650 – 1600                     65x20  1706 -1906

                     70x18   1600 – 2500

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)
13X5X468 22X8X1185 30X10X900 37X10X1180 47X13X1800
13X5X500 26X8X672 30X10X950 37X10X1250 52X16X1180
17X5X426 26X8X710 30X10X1000 37X10X1320 52X16X1180
17X5X476 26X8X750 30X10X1035 37X10X1400 52X16X1250
17X5X536 26X8X750 30X10X1120 37X10X1500 52X16X1325
17X5X570 26X8X762 30X10X1200 37X10X1600 52X16X1400
17X5X606 26X8X800 30X10X1340 37X10X1700 52X16X1525
17X5X776 26X8X862 30X10X1500 37X10X1800 52X16X1600
21X6X530 26X8X962 30X10X1500 41X13X925 52X16X1725
21X6X600 26X8X1082 30X10X1600 41X13X1000 52X16X1925
21X6X610 28X8X600 32X10X750 41X13X1040 52X16X2165
21X6X675 28X8X650 32X10X790 41X13X1060 52X16X2240
21X6X770 28X8X700 32X10X820 41X13X1120 55X16X1400
21X6X870 28X8X750 32X10X850 41X13X1180 55X16X1500
21X6X970 28X8X850 32X10X900 41X13X1190 55X16X1600

21X6X1220 28X8X900 32X10X950 41X13X1250 55X16X1700
22X8X485 28X8X950 32X10X1000 41X13X1340 55X16X1800
22X8X485 28X8X1000 32X10X1073 41X13X1440 65X20X1706
22X8X525 28X8X1060 32X10X1120 41X13X1600 65X20X1906
22X8X565 28X8X1120 32X10X1180 41X13X1740 70X18X1600
22X8X610 28X8X1180 32X10X1200 41X13X1940 70X18X1700
22X8X650 28X8X1250 32X10X1353 47X13X1000 70X18X1800
22X8X650 28X8X1320 37X10X660 47X13X1060 70X18X1900
22X8X700 28X8X1400 37X10X800 47X13X1120 70X18X2000
22X8X750 28X8X1500 37X10X850 47X13X1180 70X18X2240
22X8X800 30X10X650 37X10X900 47X13X1250 70X18X2500
22X8X850 30X10X665 37X10X950 47X13X1320  
22X8X900 30X10X700 37X10X1000 47X13X1400  
22X8X950 30X10X800 37X10X1020 47X13X1500  

22X8X1000 30X10X850 37X10X1060 47X13X1600  
22X8X1060 30X10X7875 37X10X1120 47X13X1700  

Kayış Ölçüleri
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Optibelt VB S=C Plus
Optibelt VB, geniş uygulama yelpazesiyle tahrik kayışları arasında klasiktir. Nitelikleri, olağanüstü 
tahrik çözümlerinde olduğu gibi tarımsal makinelerde zorlu çalışmalarda da geçerlidir, örneğin 
makine mühendisliğinde kama düzlemi tahriklerinde.

Optibelt VB klasik V kayışları S = C artıdır ve bu nedenle ölçülmez kullanılır. V kayışları arasında 
bir klasik olan Optibelt VB, genel mekanik mühendisliği ve özel tahriklerde yaygın olarak kullanıl-
maktadır.

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)

5x190 8x475 10x450 10x975 10x1600 13x700 13x1150 13x1825 13x2540 17x710

5x229 8x490 10x475 10x1000 10x1626 13x710 13x1168 13x1854 13x2591 17x725

5x260 8x530 10x480 10x1016 10x1651 13x730 13x1180 13x1880 13x2650 17x750

5x280 8x560 10x500 10x1030 10x1675 13x750 13x1200 13x1900 13x2667 17x775

5x300 8x575 10x515 10x1041 10x1700 13x767 13x1215 13x1930 13x2725 17x800

5x315 8x600 10x525 10x1050 10x1725 13x775 13x1220 13x1956 13x2743 17x825

5x322 8x630 10x530 10x1060 10x1750 13x800 13x1225 13x1980 13x2800 17x836

5x335 8x670 10x540 10x1080 10x1775 13x813 13x1250 13x2000 13x2845 17x850

5x375 8x700 10x560 10x1100 10x1800 13x825 13x1270 13x2032 13x2896 17x875

5x425 8x710 10x575 10x1120 10x1850 13x841 13x1300 13x2060 13x2946 17x889

5x475 8x750 10x600 10x1150 10x1900 13x850 13x1320 13x2083 13x3000 17x900

5x500 8x775 10x630 10x1165 10x1975 13x875 13x1350 13x2100 13x3048 17x925

5x530 8x800 10x650 10x1180 10x2000 13x889 13x1375 13x2120 13x3150 17x950

5x554 8x825 10x670 10x1194 10x2120 13x900 13x1400 13x2134 13x3250 17x965

5x600 8x850 10x700 10x1215 10x2240 13x914 13x1422 13x2150 13x3350 17x975

5x280 8x875 10x710 10x1225 10x2360 13x925 13x1450 13x2160 13x3454 17x1000

5x300 8x900 10x725 10x1250 10x2500 13x950 13x1475 13x2185 13x3550 17x1016

5x335 8x950 10x730 10x1270 13x407 13x965 13x1500 13x2200 13x3658 17x1030

5x400 8x1000 10x750 10x1295 13x457 13x975 13x1525 13x2210 13x3750 17x1040

6x425 8x1020 10x765 10x1320 13x480 13x1000 13x1550 13x2240 13x4000 17x1050

6x450 8x1050 10x775 10x1346 13x508 13x1016 13x1575 13x2261 13x4250 17x1060

6x500 8x1075 10x800 10x1371 13x535 13x1030 13x1600 13x2286 13x4572 17x1075

6x540 8x1120 10x820 10x1400 13x560 13x1041 13x1625 13x2311 13x4750 17x1090

6x600 8x1200 10x825 10x1422 13x575 13x1050 13x1650 13x2337 13x5000 17x1100

6x850 8x1250 10x850 10x1450 13x600 13x1060 13x1676 13x2360 17x570 17x1120

8x315 10x290 10x865 10x1475 13x610 13x1075 13x1700 13x2388 17x615 17x1150

8x355 10x315 10x875 10x1500 13x630 13x1100 13x1725 13x2413 17x630 17x1163

8x400 10x375 10x900 10x1524 13x650 13x1105 13x1750 13x2438 17x650 17x1175

8x425 10x400 10x925 10x1550 13x670 13x1120 13x1775 13x2464 17x670 17x1180

8x450 10x425 10x950 10x1575 13x686 13x1143 13x1800 13x2500 17x686 17x1200
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Kayış Ölçüleri

5  190-600                 17 570 - 7620

6  280 – 850              20 900 - 6000

8 315 – 850              22 1090 - 9144

10 290 - 2500           25 1400 - 9000

13 407 – 5000          32 2000 - 12192

                40 3000 – 12500

•	 Mükemmel Operasyonel Güvenlik
•	 Optimum Çalışma Özellikleri
•	 Üniform Güç Iletim
•	 Aşınmaya Dirençli Sargı Bezi
•	 Çeşitli Özel Tasarımlar
•	 Evrensel Uygulama Olanakları

Avantajları / Benefits

KAYIŞ ÖLÇÜLERİ (mm.)

17x1215 17x2060 17x3099 17x5715 22x1090 22x2159 22x3250 22x5461 25x4500 32x5334

17x1225 17x2083 17x3150 17x6000 22x1200 22x2184 22x3302 22x5600 25x4750 32x5600

17x1250 17x2100 17x3175 17x6096 22x1215 22x2210 22x3350 22x5715 25x5000 32x5715

17x1275 17x2120 17x3200 17x6300 22x1250 22x2240 22x3404 22x6000 25x5300 32x6000

17x1300 17x2134 17x3250 17x6477 22x1295 22x2261 22x3429 22x6096 25x5600 32x6096

17x1320 17x2160 17x3302 17x6700 22x1320 22x2286 22x3450 22x6300 25x6000 32x6300

17x1335 17x2200 17x3350 17x6858 22x1350 22x2311 22x3505 22x6477 25x6300 32x6477

17x1350 17x2210 17x3378 17x7000 22x1375 22x2337 22x3550 22x6700 25x6700 32x6700

17x1360 17x2240 17x3404 17x7100 22x1400 22x2360 22x3607 22x6858 25x7100 32x6858

17x1372 17x2261 17x3450 17x7620 22x1425 22x2388 22x3658 22x7100 25x7500 32x7100

17x1400 17x2286 17x3505 20x900 22x1450 22x2413 22x3700 22x7239 25x8000 32x7500

17x1422 17x2300 17x3550 20x1000 22x1475 22x2438 22x3750 22x7500 25x8500 32x7620

17x1450 17x2337 17x3600 20x1120 22x1500 22x2450 22x3810 22x7620 25x9000 32x8000

17x1473 17x2360 17x3658 20x1180 22x1524 22x2464 22x3861 22x8000 32x2000 32x8382

17x1500 17x2388 17x3700 20x1250 22x1550 22x2500 22x3912 22x8382 32x2500 32x8500

17x1525 17x2400 17x3750 20x1320 22x1574 22x2525 22x3962 22x8763 32x2650 32x9000

17x1550 17x2413 17x3810 20x1400 22x1600 22x2540 22x4000 22x9144 32x2800 32x9144

17x1575 17x2438 17x3850 20x1500 22x1650 22x2560 22x4064 25x1400 32x3000 32x9500

17x1600 17x2450 17x3861 20x1600 22x1676 22x2591 22x4100 25x1500 32x3048 32x10000

17x1625 17x2465 17x3912 20x1700 22x1700 22x2616 22x4140 25x1600 32x3150 32x11200

17x1650 17x2500 17x3950 20x1800 22x1727 22x2642 22x4191 25x1700 32x3251 32x12192

17x1676 17x2515 17x3962 20x1900 22x1750 22x2667 22x4216 25x1800 32x3350 40x3000

17x1700 17x2540 17x4000 20x2000 22x1778 22x2692 22x4250 25x1900 32x3425 40x4000

17x1725 17x2565 17x4064 20x2120 22x1800 22x2718 22x4267 25x2000 32x3454 40x5000

17x1750 17x2600 17x4115 20x2240 22x1829 22x2750 22x4318 25x2120 32x3550 40x5600

17x1761 17x2616 17x4200 20x2360 22x1854 22x2769 22x4394 25x2240 32x3658 40x6000

17x1775 17x2650 17x4250 20x2500 22x1880 22x2800 22x4445 25x2360 32x3750 40x6096

17x1800 17x2667 17x4394 20x2650 22x1900 22x2845 22x4500 25x2500 32x3925 40x6300

17x1829 17x2700 17x4450 20x2800 22x1930 22x2896 22x4572 25x2650 32x4000 40x7100

17x1850 17x2718 17x4500 20x3000 22x1956 22x2921 22x4699 25x2700 32x4115 40x7500

17x1880 17x2750 17x4572 20x3150 22x1981 22x2950 22x4750 25x2800 32x4250 40x8000

17x1880 17x2800 17x4750 20x3350 22x2000 22x2965 22x4826 25x3000 32x4394 40x9000

17x1900 17x2845 17x4826 20x3750 22x2032 22x3000 22x4953 25x3150 32x4500 40x10000

17x1930 17x2900 17x4953 20x4000 22x2060 22x3048 22x5000 25x3350 32x4572 40x11200

17x1950 17x2921 17x5000 20x4500 22x2083 22x3099 22x5080 25x3550 32x4750 40x12500

17x1981 17x2950 17x5300 20x5000 22x2108 22x3150 22x5182 25x3750 32x4953  

17x2000 17x3000 17x5334 20x6000 22x2120 22x3175 22x5300 25x4000 32x5000  

17x2032 17x3048 17x5600  22x2134 22x3200 22x5334 25x4250 32x5300  
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KONİK BURÇLAR 
TAPER BUSHES
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KONİK BURÇLAR
TAPER BUSHES
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KONİK BURÇLAR 
TAPER BUSHES
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V KAYIŞ KASNAKLARI
V BELT PULLEYS
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V KAYIŞ KASNAKLARI
V BELT PULLEYS
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V KAYIŞ KASNAKLARI
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V KAYIŞ KASNAKLARI
V BELT PULLEYS

Fan bağlantı flanşları fan, rotor trübinleri,santrüfüj geçme sistemlerinde motora bağlantı elemanları 
olarak iki parça halinde kaynaklı olarak imal edilmesi, üretim maliyetlerini yükseltmekte ve işçiliği 
arttırmaktadır. Bu tür maliyetleri azaltması ve sökülüp takılma zorluğu gibi alanlardaki problemleri 
ortadan kaldırmak için fan bağlantı flanşlarımız konik burçlu tek parça GG25 döküm malzemeden imal 
edilerek, imalat sektöründe yerini almıştır. 
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POLY-V KAYIŞ KASNAKLARI
POLY-V BELT PULLEYS
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POLY-V KAYIŞ KASNAKLARI
POLY-V BELT PULLEYS
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POLY-V KAYIŞ KASNAKLARI
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POLY-V KAYIŞ KASNAKLARI
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
HTD TIMING BELT PULLEYS
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
HTD TIMING BELT PULLEYS



www.derhan.com.tr

118
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
HTD TIMING BELT PULLEYS



www.derhan.com.tr

126

HTD TRİGER KASNAKLAR 
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
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HTD TRİGER KASNAKLAR 
HTD TIMING BELT PULLEYS
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WHITWORTH ADIMLI TRİGER KASNAKLAR
WHITWORTH PITCH TIMING BELT PULLEYS
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METRİK ADIMLI TRİGER KASNAKLAR 
METRIC PITCH TIMING BELT PULLEYS
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METRİK ADIMLI TRİGER KASNAKLAR 
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KONİK KİLİTLİ BURÇLAR
CAPT - LOCKS
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TIME P    WER

KC KAPLİNLER 
COUPLINGS

KC KAPLİNLER
KC zincir kaplinleri, geniş bir dönme hız aralığında elastik tork iletimi için uygundur. Bu yüksek performanslı kaplinler sağlamdır ve 
az bakım gerektirirler. Alüminyum gövde zinciri dış etkilere karşı korur. 

KC Kaplin inanılmaz derecede basit esnek yapıda,ikili zincir makarasının uçları indüksiyonla sertleştirilmiş iki zincir dişlinin etrafın-
da sarılarak ekipmanı hareket ettirmeden kavratılmasını sağlayan ayrıca sistemin yağ,toz ve çevresel tehlikelerden korunması 
nedeniyle etrafını saran aluminyum malzemeden üretilmiş kapak kombinasyonundan oluşmaktadır.

Dişleri sertleştirilmiş dişlilerin ANSI standartlarında çift sıralı
zincir kullanılarak TORK bütün yüzey sarmasında zincir
çaplarının merkezinde toplanılarak kompakt ve güçlü bir
birleştirme,kavrama gerçekleştirmektedir. Zincir ve dişli
kombinasyonunun ve diş boşluklarının yapısı nedeniyle yüksek
oranda pozisyonel hizalanmalarına izin vermektedir.
KC KAPLİNLER, yüksek tork oranlarına sahip olması
sebebiyle,düşük hız ve yüksek tork gerektiren birleştirmelerde
büyük başarılar elde etmektedir.Bundan dolayı kullanım
alanları geniş olarak seçilmektedir.

•	 Üstün Dayanıklılık
•	 Kolay bağlantı ve ayırma
•	 Büyük yanlış hizalamanın emilmesi
•	 Geniş dönme hız alanları
•	 Küçük delik çaplarında büyük oran seçimleri
•	 Yüksek tork, düşük atalet
•	 Kir,nem ve kimyasallara dirençli olması
•	 Yüksek hızlarda büyük başarılar elde etmesi

•	 Güç Aktarma Organları
•	 Kağıt Endüstrisi
•	 Dişli Şanzuman Sistemleri
•	 Tekstil Endüstrisi
•	 Konveyörler
•	 Pompalar
•	 Kompresörler
•	 Gıda Endüstrisi
•	 Kimya ve ilaç Endüstrisi
•	 Redüktör Akuple Bağlantıları

KC Kaplinlerin temel özellikleri Başvurulan Kullanım Alanları
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KC KAPLİNLER SİPARİŞ KODLARININ ANLAMI

KC zincir kaplinleri, geniş bir dönme hız aralığında elastik tork iletimi için uygundur. Bu yüksek performanslı kaplinler sağlamdır ve 
az bakım gerektirirler. Alüminyum gövde zinciri dış etkilere karşı korur. 

KC Kaplin inanılmaz derecede basit esnek yapıda,ikili zincir makarasının uçları indüksiyonla sertleştirilmiş iki zincir dişlinin etrafın-
da sarılarak ekipmanı hareket ettirmeden kavratılmasını sağlayan ayrıca sistemin yağ,toz ve çevresel tehlikelerden korunması 
nedeniyle etrafını saran aluminyum malzemeden üretilmiş kapak kombinasyonundan oluşmaktadır.
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GÜÇ DEĞERLENDİRME TABLOSU (KW) Kilowatt Rating Table(KW)

MOTOR GÜÇLERİNE GÖRE KAPLİN SEÇİMİNİN YAPILMASI
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MUHAFAZA KAPAK/ Casing Cower

KC Kaplinler,montaj ve kontrolun sağlanması amacıyla Aluminyum gövdeden imal 

edilmiş faza kapaklar kullanılmaktadır.Bu Aluminyum döküm kapak gövdeler kaplini dış 

etkenlerden, tozlardan,korozyondan koruyarak güvenli çalışmasını sağlar.Etkin bir yağ 

depolaması(Gres yağ) ve sızdırmazlık trapez kanallara sızdırmazlık keçesinin dışarıya 

yağ sızdırmasını engellemesi açısından ünitenin daha az arıza ve düzgün çalışmasına 

neden olmaktadır.
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KC KAPLİNLERİN MONTAJ EDİLMESİ

FİGUR 1
Motor mili temizlenir. Kama yuvasına 
kama yerleştirilir. Kaplinin tek tarafı takılır 
ve motor miline hizalanır.

FİGUR 3
Hizalanan kapline zincir dolandırılır ve kilit 
takılır

FİGUR 2
Şaft kısmına da motor kısmına uygula-
nan sistem uygulanır ve kaplin hizlaması 
yapılır

FİGUR 4
Gres yağ doldurularak muhafaza kapak 
kapatılır.
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HRC KAPLİNLER / HRC Couplings

HRC kaplinler, yıldız kaplinlerden daha yüksek bir yük kapasitesine sahip olan ve bakım gerektirmeyen orta darbe yüklerini karşılayacak,-
küçük titreşimleri sönümleyecek ve anlık olarak ortaya çıkabilecek kaçıklıkları dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır.Yanmaya dayanıklı ve 
antistatik özellikleriyle beraber korozyon direncini attırmak için fosfat kaplanmış elemanlara sahip olan HRC kaplinleri,düşük maliyetli,genel 
amaçlı bir ara bağlantılı esnek kaplin talebini karşılamak için kolay ve hızlı montaj için klavuz delikli ölçüsünde işlenmiş ve konik burçlu (‘’F’’ 
veya ‘’H’’ tipi bağlantılı) olarak satışa sunulmaktadır.  

HRC kaplinler,eksenel olarak 0,5,açısal olarak 1,7 mm tesadüfi hızlanmalara izin verirler,şok yüklerini emerler ve küçük genlikleri titreşimleri 
hafifletirler. 

Bu yarı elastomerik kaplinler genel amaçlı uygulamalar için dizayn edilmiştir ve Konik burç vasıtasıyla hızlı ve kolay montaja izin verir. Dış 
çaplar, basit düz kenar yöntemleriyle hizalanmaya izin vermek için tamamen işlenmiştir. 

Dengeleme kalitesi,kalite aralığı G10 dahilinde DIN-ISO 1940 standartlarına göre uyumludur. 

HRC Kaplinleri,şanzıman kamının kırılma torkuna kadar emniyetlidir ve böylece mümkün olan en yüksek seviyede işletme güvenilirliği sağlar.
Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler,dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır.Radyal,eksenel ve açısal hareketlerin telafi 
edileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 

HRC Kaplinler,mekanik mühendislik alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir bir şaft bağlantısının gerekli olduğu her 
yerde kullanılır

• Mevcut en basit,en kolay montaj imkanı sunar,
• Düz kenarlı ve işlenmiş dış çapları kullanarak hizalama
   ve montaj kolaylılığı,
• Tesadüfen haksız yere hizalanmaya izin verir,
• Düşük maliyetle istisnai performans,
• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25),
• Aşınma direnci yüksek düzeyde,
• Kompakt tasarım,
• Düşük ağırlık, atalet düşük kütle momenti,
• Tork 3.150 Nm ye kadar,
• Güç oranları standart motor boyutlarıyla uyumludur,
• Pilot delikli tasarımı da mevcuttur,
• Halka dişli sertliği 80 ° Shore A teslim edilebilir,
• Sıcaklığa dayanıklı +80 ° C -20 °

TEMEL ÖZELLİKLERİ



www.derhan.com.tr

175

TIME P    WER

HRC KAPLİNLER 
COUPLINGS



www.derhan.com.tr

176

TIME P    WER

HRC KAPLİNLER 
COUPLINGS



www.derhan.com.tr

177

TIME P    WER

A TİP CİVATALI KAPLİN
COUPLINGS

Elastik parçalar ile birlikte dört parçadan oluşmuştur. 1-Erkek çember, 2-Erkek Takoz ile imbus cıvatalarla birleştirilerek kaplinin Erkek (3) 
tarafını oluşturur. Dişi (4), içerisine yerleştirilen elastik parçalar (6) ile birlikte Erkek ile birleştirilerek Komple Kaplini (5) oluşturur.

Erkek Parçanın iki parçadan imal edilmesi sebebiyle, tahrik eden ve edilen mekanizmalar yerinden oynatılmadan ve kaplin monte edildiği 
milden sökülmeden, sadece erkek parça civatalarından sökülüp ayrıldığında, elastik parçaların değiştirilme olanağı vardır. Bu özellik, ba-
kım süresini çok kısaltacağı gibi tekrar kaplin ayarı yapılmasına da gerek yoktur. Çalışma esnasında Elastik Parçalar (6) kapalı ortamda 
olduğundan bozulmaları gözlenemez, dolayısıyla çalışma şartları göz önünde bulundurulup periyodik olarak kontrol edilmeli (bkz. Elastik 
Ara Parçaların Kontrolü), bozulma varsa değiştirilmelidir. Aksi halde vibrasyon, güç kaybı ve başka arızalara sebebiyet verebilir. Elastik ara 
parçalar tamamen tahrip olduğunda kaplin yapısı itibarı ile metal metale çalışacağından kısa süreli “ACiL” kullanıma müsaade eder ancak bu 
kullanım ayakların kırılmasına ve kaplinin de hasar görmesine sebep olabilir.

A TİP CİVATALI KAPLİN

1-Erkek Çember

4-Dişi Parça

2-Erkek Takoz

5-Komple Kaplin

3-Erkek Parça

6-Lastik
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B TİP AYAKLI KAPLİNLER
COUPLINGS

B tipi kaplinler içlerine yerleştirilmiş Elastik ara parçalar (3) ile birlikte Dişi (1) ve Erkek (2) parçadan oluşmaktadır. Fiyat olarak ekonomiktir. 
Milin bağlandığı göbek büyük çaplıdır ve miller arası mesafenin dar olduğu yerde kullanılmaya çok uygundur. Elastik parçalar kapalı ortamda 
olduğundan bozulmaları gözlenemez dolayısıyla çalışma şartları göz önünde bulundurulup periyodik olarak kontrol edilmeli (bkz. Elastik Ara 
Parçaların Kontrolü), bozulma varsa değiştirilmelidir. Elastik parçaları değiştirmek için bir tarafı komple sökmek gerekir. Elastik ara parçalar 
tamamen tahrip olduğunda kaplin yapısı itibarı ile metal metale temas edeceğinden kısa süreli “ACiL” kullanıma müsaade eder ancak bu 
kullanım ayakların kırılmasına ve kaplinin de hasar görmesine sebep olabilir.

Elastik Ara Parçalar:
Kullanılan standart elastik ara parçalar 75 Shore A sertliğinde ve tabii kauçuktan imal edilmekte 
olup Normaleks olarak isimlendirilmiştir. Bunun dışında daha yumuşak olan 70 Shore A sertliğinde 
Nitroleks ve daha sert olan 90 Shore A sertliğinde Polileks ara parçalı olarak temin edilebilir. Standart 
Elastik Ara Parça dışında diğer Elastik Ara Parçaların kullanımında Nominal burulma değerinin deği-
şeceği göz önünde tutulmalıdır

B TİP AYAKLI KAPLİN

1- Dişi 2- Erkek Komple Kaplin
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H TİPİ KAPLİNLER
COUPLINGS

H Tipi kaplinlerin değişik boylardaki uzatma ara parçalı şeklidir. Aynı çaptaki kaplinler değişik boylarda uzatma ara parçalı olarak imal  
edilebilir. Kaplinin bağlanacağı millerin birbirinden uzak olduğu sistemlerde kullanılır.

H Tipi kaplinler 5 parçadan meydana gelmektedir.

1- Dişi 2- Erkek 3- Uzatma ara parça 4- Takoz 5- Lastik

Uzatma ara parçanın bir tarafına Takoz, diğer tarafına Erkek parça imbus cıvatalar ile monte edilir.

Lastikler dişi parçadaki yuvalarına yerleştirildikten sonra meydana gelen iki ana parça birleştirilerek komple kaplin oluşturulur.

Kullanılan standart elastik ara parçalar 70 Shore A sertliğinde ve suni kauçuktan imal edilmekte olup Nitroleks olarak isimlendirilmiştir. 
Bunun dışında 75 Shore A sertliğinde Normaleks ve 90 Shore A sertliğinde Polileks ara parçalı olarak temin edilebilir. Standart Elastik Ara 
Parça dışında diğer Elastik Ara Parçaların kullanımında Nominal burulma değerinin değişeceği göz önünde tutulmalıdır.

H TİPİ KAPLİNLER

Elastik Ara Parçalar :

Dişi

Lastik Komple Kaplin

Erkek Ara Parça Takoz

H Tipi Kaplin Ölçüleri:
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PERNOLU KAPLİNLER
COUPLINGS

Çok güçlü bir kaplin tipidir. Ağır sanayi, çimento fabrikaları, vinçler ve konveyörler için tercih edilen bir modeldir. Elastik parçaların aşınması 
dışarıdan gözlenebilir ve kaplin milden sökülmeden bozuk olan elastik parçalar değiştirilebilir. Büyük çaplı ve birbirine çok yakın miller üze-
rinde küçük çaplı kaplin kullanımına olanak tanır.

Elastik parçalar (Nitroleks) 70 ShA sertliğinde suni kauçuktan imal edilmekte olup, yağ ve akar-
yakıta dayanıklıdır.

Pernolar çelikten imal edilmiş olup korozyona karşı galvaniz kaplanmaktadır.

PERNOLU KAPLİNLER

Elastik Ara Parçalar:



www.derhan.com.tr

184

TIME P    WER

PERNOLU KAPLİNLER
COUPLINGS

Pernolu Tip Kaplin Ölçüleri:
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Yıldız Tip Kaplinler:

Elastik Ara Parçalar:

En güçlü kaplin tiplerinden biridir. Karşılıklı iki adet erkek parçanın (1), bir adet yıldız şeklinde elastik ara parça (2) ile birleştirilmesinden 
oluşur. Elastik parça dışarıdan gözlenebildiği için bozulması durumunda hemen müdahale edilebilir. Vibrasyonun çok olduğu sistemlerde, 
elastik parçanın büyük kesitli olmasından dolayı güvenle kullanılabilir. Bakım işlemi için, elastik ara parçanın deforme olup olmadığını gözle 
kontrol etmek yeterlidir. Kaplinin ayakları tamamen işlendiği için boşluksuz çalışır.

Kullanılan standard elastik ara parçalar Ø 110 mm kadar 80 ShA sertliğinde polivinil 
termoplastikten imal edilen PVC (Pivileks) olup, Ø 110mm ve daha büyük çaplı olan 
kaplinlerde 75 ShA sertliğinde tabii kauçuktan imal edilen Normaleks kullanılmaktadır. 

Ø 80mm ve daha büyük çaplı kaplinlerde 70 ShA sertliğinde suni kauçuktan imal edilen 
yağ ve akaryakıta dayanıklı Nitroleks, Ø 95mm ile Ø 180mm arası çaplarda olanlarda 
ise 90 ShA sertliğinde termoplastik poliüretandan imal edilen Polileks elastik ara parça 
kullanma seçenekleri de vardır.

Komple Kaplin Tek Erkek Lastikli Tek Erkek
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Yıldız Tip Kaplin Ölçüleri:
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DK HİDROLİK KAPLİNLER
COUPLINGS

DK HİDROLİK KAPLİNLER:

İki adet aynı yapıda çelik dişli ve bir adet poliamid kovandan oluşur.Hidrolik pompaların favori kaplinidir.Sık dişleri sayesinde büyük montaj 
kolaylığı sağlar.Vibrasyona uygun değildir,poliamid kovan sert yapıdadır ve vibrasyonu motora iletir.Radyal,açısal eksen kaymaların olduğu 
sistemlerde kullanılabilir.Yüksek devirde moment iletimine olanak tanır.Sistemde oluşabilecek bir arıza ve sıkışma durumunda elastik parça 
(Kovan) kırılarak sigorta görevi yapar,sistem durur.Kaplinin diğer parçalarına zarar gelmez.Sistemdeki arıza giderildikten sonra kovan de-
ğiştirilerek tekrar çalışabilir.

• Montajı kolay olup her iki yönde çalışabilir.
• Yatay ve dikey olarak monte edilebilir.
• Poliamid kısım hidrolik yağ, gresler, sıvı yakıtlar, 
   alkoller ve esterler ile kimyasal ajanlara karşı  
   dayanıklı olup +80°C ile +100°C sıcaklıklarda 
   görev yapabilirler.
• Eksenel kaçıklık (en çok) 1mm., açısal kaçıklık 4° dir.
• Çelik dişli parçalar, galvanize edildiğinden pasl
   anmaya karşı korunmuştur.

Teknik Özellikler
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MİL KAPLİNLER
COUPLINGS

Birleştirilen miller birbirine tam olarak boşaltılmış olmalıdır. Farklı çaplarda kuplaj milleri kullanırken, daha kalın mil ucu ince tavan ucu çapına 
indirgenmesini öneririz. Bu mümkün değilse, daha büyük mil çapına karşılık gelen model, daha az delikli (B şekli) kullanılır. Kelepçe kaplinleri 
sacdan (şekil AS; BS veya CS) yapılmış bir koruyucu gövde ile de teslim edilebilir. Tüm kelepçe kaplinleri, DIN 6885/1 ile uyumlu tüy yivli 
oluklu olarak tasarlanmıştır.

Kelepçe kavramaları, radyal veya eksenel yüklerin yanı sıra darbe şoklarına bile dayanabilen sağlam ve güvenilir mil bağlantılarıdır. Birbirle-
rine vidalanan iki kovan sayesinde, kuplajların monte edilmesi çok kolaydır ve bu nedenle seriler halinde olan şaftlar için (örneğin şanzıman 
milleri) çok uygundur.

MİL KAPLİNLER:

• Kolay monte edilebilir  
• Malzemeler: EN-GJL-250 ve GS-45  
• 80.000 Nm’ye kadar tork aralığı  
• 220 mm’ye kadar delik çapları (stokta ø 125’e kadar) 
• Debriyajlar, DIN 6885/1’e uygun tüy anahtar yiv ile 
hazır hale getirilir

• Yatay düzen: Aynı çapa sahip mil uçları için A şekli 
(stoktan teslim alınmıştır) Çeşitli çaplara sahip mil 
uçları için B şekli 
• Dikey düzenleme: DIN 28134’e uygun süspansiyon 
yaylı şekil A , DIN 115 Bl ile uyumlu ekleme halkaları-
na sahip C Şekil C. 2

Teknik Özellikler Teslim edilebilecek modeller:
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CLAMP COUPLINGS DIN 115 / Form A
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CLAMP COUPLINGS DIN 115 / Form A
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CLAMP COUPLINGS DIN 115 / Form C
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HADEFLEX KAPLİNLER
COUPLINGS

Esnek Tecnamic Hadeflex kaplini, model F, burulmaya karşı esnek bijon bağlantıları için esnek elemanlara sahip, emniyetli olmayan bir 
çene bağlantısıdır.Takılıdır ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, kalite aralığı G 16 dahilindeki 
DIN-ISO 1940 ile uyumludur. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. Esnek elemanlar olan paketler, kaplinin 
iki yarısı arasındaki radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 80 ° Shore A sertliğinde teslim edile-
bilirler ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, ozon ve yaşlanma direnci ve -20 ° C ila + 80 ° C sıcaklık direnci ile karakterize edilmiştir. Esnek 
Tecnamic Hadeflex , model F, 2 parçalı ve 3 parçalı olarak üretilmiştir. İki parçalı debriyaj (FW modeli), makinelerin veya makinenin eksenel 
kayması sonrasında paketlerin takılmasına izin verir. Xz<Üç parçalı debriyaj (model FNW) , makinelerin veya makinenin eksenel kayması 
olmadan paketlerin kurulmasına izin verir .

Standart kaplin (FW / FNW)

• Uyumlu çene yapısı kavrama
• Emniyetli / emniyeti olmayan olarak teslim edilebilir
• Titreşim azaltma
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25)
• Aşınma direnci yüksek düzeyde
• Kompakt tasarım
• Düşük ağırlık, atalet düşük kütle momenti
• 220 mm’ye kadar matkap çapları
• 20.000 Nm ye kadar Tork
• Kavrama delikleri önceden açılmış / delinmiş (aynı zamanda konik ) hazır ve konik burçlar için
• Lastikleri 80 °, 92 ° ve 98 ° Shore A sertlikte,
• Sıcaklık dirençleri -40 ° ila +90 ° C (kısa süreler için +120 ° C)
• Radyal eksenel ve açısal yer değiştirmeler yüksek seviyede

Genel Özellikler
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Esnek Tecnamic Hadeflex ® debriyajı, XW modeli, burulmaya karşı esnek bijon bağlantıları için esnek elemanlara sahip emniyetli çene 
bağlantısıdır. 

Takılıdır ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, kalite aralığı G 16 dahilindeki DIN-ISO 1940 
ile uyumludur. 

Tecnamic Hadeflex ® debriyajları, transmisyon camının kırılma torkuna kadar emniyetlidir ve böylece mümkün olan en yüksek seviyede 
işletme güvenilirliği sağlar. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. Esnek eleman, halka dişlisi, kaplinin iki 
yarısı arasındaki radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 

Esnek halka dişlisi 92 ° Shore A sertlikte doğal renkte ve 98 ° Shore A sertlikte mavi renkte mevcuttur ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, 
ozon ve eskime direnci ile karakterize edilir. Halka dişlisinin sabit konumu nedeniyle eksenel yönde serbestçe oluşturulabilir, böylece dönen 
torklar olsa dahi, hasar verecek eksenel kuvvetlerin makine yatağı üzerinde bir etkisi olamaz. Tecnamic Hadeflex ® debriyajın halka dişlisi 
+ 90 ° C’ye kadar sürekli yüklere ve + 120 ° C’a kadar geçici yüklere izin verir. Düşük sıcaklıklarda kullanıldığında -40 ° C’ye izin verilir. 
Tecnamic Hadeflex ® debriyajı, mekanik mühendislik alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir bir şaft bağlantısının 
gerekli olduğu her yerde kullanılır.

Standart Kaplin (XW)

• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 
• Hatasız 
• Titreşim azaltma 
• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25) 
• Kompakt tasarım • 160 mm’ye kadar matkap çapları • 15.000 Nm’e kadar tork 
• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çiftler (ayrıca konik veya dişli) 
• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 
• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C’ye kadar kısa süreli) 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler
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KONİK BURÇ ÖLÇÜLERİ

TEKNİK DATALAR XW1
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TİP XW1
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TİP XW1 IEC MOTOR ÖZELLİKLERİ
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TEKNİK DATALAR FW-FNW
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TİP FW
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Tecnamic HABİX KAPLİNLER
Esnek Tecnamic Habix ® debriyaj modeli, HWN modeli, burulmaya daya-
nıklı esnek mil bağlantıları için esnek elemanlara sahip emniyetli çene bağ-
lantısıdır. Her yönden işlenmiş olan Tecnamic Habix ®debriyajın avantajı , 
çalışma karakteristikleri ve ömrünün uzatılmış olmasıdır .

Tecnamic Habix ® debriyajları, transmisyon camının kırılma torkuna kadar 
emniyetlidir, böylece mümkün olan en yüksek seviyede işletme güvenilir-
liği sağlar. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler 
etkili bir şekilde azaltılır. Esnek eleman, halka dişlisi, kaplinin iki yarısı ara-

sındaki radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 

92 ° Shore A sertliğinde beyaz ve 98 ° Shore A sertlikte kırmızı renklerde mevcuttur ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, ozon ve eskime 
direnci ile karakterizedir. 

Halka dişlisinin sabit konumu nedeniyle eksenel yönde serbestçe oluşturulabilir, böylece dönen dönen torklar olsa dahi, hasar verecek 
eksenel kuvvetlerin makine yatağı üzerinde bir etkisi olamaz. 

Tecnamic Habix ® debriyajın halka dişlisi, + 90 ° C’ye kadar sürekli yüklere ve + 120 ° C’ye kadar geçici yüklere izin verir. Düşük sıcak-
lıklarda kullanıldığında -40 ° C’ye izin verilir. Esnek Tecnamic Habix ® debriyaj takılı ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep 
oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, G 16 kalite aralığında DIN-ISO 194 ile uyumludur. Tecnamic Habix ® debriyajı, mekanik mühendislik 
alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir bir şaft bağlantısının gerekli olduğu her yerde kullanılır.

• Geçmeli çene bağlantısı, kolay kurulum 
• Hatasiz 
• Titreşim azaltma 
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25), alu, EN-GJS (GGG), çelik 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 3.600 Nm’ye kadar olan torklar 
• Bağlantı yarı parçalan önceden delinmiş / hazır delikli (konik veya dişli) ve konik burçlar için 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 
• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C’ye kadar kısa süreli) 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler
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Standart (HWN)

Konik (HWT)

Esnek TECNAMIC Habix ® debriyaj modeli, HWN modeli, burulmaya dayanıklı esnek mil bağlantıları için esnek elemanlara sahip emniyetli çene bağlan-

tısıdır. Her yönden işlenmiş olan TECNAMIC Habix ®debriyajın avantajı , çalışma karakteristikleri ve ömrünün uzatılmış olmasıdır . TECNAMIC Habix ® 

debriyajları, transmisyon camının kırılma torkuna kadar emniyetlidir ve böylece mümkün olan en yüksek seviyede işletme güvenilirliği sağlar. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. Esnek eleman, halka dişlisi, kaplinin iki yarısı arasındaki 

radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır.  92 ° Shore A sertliğinde beyaz ve 98 ° Shore A sertlikte kırmızı renk-

lerde mevcuttur ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, ozon ve eskime direnci ile karakterize edilir. 

Halka dişlinin sabit konumu nedeniyle eksenel yönde serbestçe oluşturulabilir, böylece dönen torklar olsa dahi, hasar verecek eksenel kuvvetlerin makine 

yatağı üzerinde bir etkisi olamaz. TECNAMIC Habix ® debriyajın halka dişlisi, + 90 ° C’ye kadar sürekli yüklere ve + 120 ° C’a kadar geçici yüklere izin 

verir. Düşük sıcaklıklarda kullanıldığında -40 ° C’ye izin verilir. 

Esnek TECNAMIC Habix ® debriyaj takılı ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, G 16 kalite aralığında DIN-ISO 

194 ile uyumludur. TECNAMIC Habix ® debriyajı, mekanik mühendislik alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir bir şaft bağlantısının 

gerekli olduğu her yerde kullanılır.

Model HWN ile aynı ürün özelliklerine ve ürün açıklamasına sahip olmanın yanı sıra, HWT TECNAMIC Habix ® debriyajı ayrıca, esnek bir kavramanın 

faydalarını, konik burca sisteminin avantajlarıyla birleştirir, burulma esnekliği sağlayan bağlantı için mile hizalamada hızlı ve basit bir kurulum telafisi 

sağlamaktadır. 

Konik burçlu Model HWT, daha büyük mil toleransları durumunda bile şamandıra içermeyen, mil üzerinde eksenel tespitin sağlandığı avantajına sahiptir. 

Ek olarak, itme fiti, kaplinin eksenel hizalanmasını kolaylaştırır. Esnek kauçuk lastik, bağlantılı makineyi sökmeden bağlantı yarılarının eksenel hareketi 

ile kolaylıkla değiştirilebilir.

Tork kapasitelerinin düşük olması itibariyle genelde yüksek 

hız-düşük tork gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedir.

Habix kaplinler hemen tüm mühendislik uygulamalarında mil ka-

çıklıklarını ve titreşimleri gidererek kesintisiz güç iletimini sağlar. 

Dönüş hareketini hemen hemen birebir iletebilen Habix kapinler 

eğik düzlemde de çalışabilmektedir. Tork kapasitelerinin düşük 

olması itibariyle genelde yüksek hız-düşük tork gerektiren uygu-

lamalarda tercih edilmektedir.

• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 
• Hatasız 
• Titreşim azaltma 
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25), alu, EN-GJS (GGG), çelik 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 3.600 Nm’ye kadar olan torklar 
• Bağlantı yarı parçalan önceden delinmiş / hazır delikli (konik veya dişli) ve konik burçlar için 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 
• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C’ye kadar kısa süreli) 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 
• Hatasiz 
• Titreşim azaltma 
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25), alu, EN-GJS (GGG), çelik 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 3.600 Nm’ye kadar olan torklar 
• Konik burçlar için kuplaj yarıları, dışardan ve içten monte edilebilir 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 
• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C’ye kadar kısa süreli) 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler

Genel Özellikler
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• Hidrolik Sürücüler
• Motorlu Redüktörler
• Pompalar
• Aks Tahrik Sistemleri

• Titreşimleri ve mil kaçıklıklarını giderme
• Acil İşletime uygundur.
• Kompakt dizayn
• Kolayca monte-demonte edilebilme
• 13 farklı gövde büyüklüğü ile 13,5-3.700 Nm aralığındaki
    tork değerlerini iletebilme
• HWT tipi kaplinlerde kullanılan burçlar sayesinde göbek
   delik çaplarının kolayca değiştirilebilmesi

Uygulama Alanları Avantajları
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Type HWN
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Type HWT
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Tecnamic FLEX

Standart (B)

• Son derece esnek fiber bağlama 
• Pratik bakım gerektirmez 
• Titreşim azaltma 
• Şamandıradan arınmış 
• Lastikler radyal olarak takılabilir / sökülebilir 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde  
   dengelenmesi 
• Bağlantı flanşı malzemesi: C45 
• Matkap çapları 190 mm’ye kadar 
• 14.500 Nm’ye kadar tork 
• Çift flanş ön delme / hazır delinmiş (ayrıca konik veya dişli) ve 
    konik burçlar için 
• Herhangi bir bağlantı flanşı kombinasyonu mümkündür 
• Dengeleme kalitesi acc. DIN-ISO 1940’a G16 kalite aralığında 
• -50 ° ila + 70 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• FRAS lastikleri yangına dayanıklı ve antistatik

Genel Özellikler

Tecnamic Flex kuplajı, ideal bir esnek kuplajdan beklenen tüm avantajları bir 
araya getirir. Burulmaya karşı esnek bir kaplin, tasarımcılara ve mühendislere 
geniş bir yelpazede olası kullanımlar sağlar ve çeşitli çelik flanşlar ile kombine 
edildiğinde birçok farklı uygulama için uygundur. 

Tecnamic Flex kuplajı oldukça esnek bir lastik kuplajıdır ve lastiğin özel şekli 
nedeniyle, düşük geri yükleme kuvvetleri ile her yönde büyük yer değiştirmeleri 
taşıyabilir. 

Fabrikada kurulu bir bağlantı nedeniyle, lastik bağlı makinelerin hareket ettiril-
mesine gerek kalmadan radyal olarak (varsayılan olarak) monte edilebilir ve 
çıkarılabilir. Tork tamamen şamandıranın üzerinden iletilir. Kavramanın esnekliği 
sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. 

Kumaş astarlı lastik, ya doğal kauçuktan ya da Neopren’den, alev geciktirici, an-
tistatik ve yağa dayanıklı bir modelle teslim edilebilir; bu kısa formda FRAS olarak 
anılacaktır. FRAS lastiği, AB Yönergesi 94/9 / AB (ATEX) ile uyumlu patlayıcı alan-
larda kullanım için de uygundur. 

Doğal kauçuk lastik, -50 ° C ile + 50 ° C arasındaki ortam sıcaklıkları için uygun-
dur. FRAS lastiği, -15 ° C ila + 70 ° C sıcaklıklara dayanıklıdır.
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Konik (F / H)

• Son derece esnek fiber bağlama 
• Pratik bakım gerektirmez 
• Titreşim azaltma 
• Şamandıradan arınmış 
• Lastikler radyal olarak takılabilir / sökülebilir 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde 
dengelenmesi 
• Bağlantı flanşı malzemesi: C45 
• Matkap çapları 190 mm’ye kadar 
• 14.500 Nm’ye kadar tork 
• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çift flanş (ayrıca konik veya 
dişli) 
• Herhangi bir bağlantı flanşı kombinasyonu mümkündür 
• Dengeleme kalitesi acc. DIN-ISO 1940’a G16 kalite aralığında 
• -50 ° ila + 70 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• FRAS lastikleri yangına dayanıklı ve antistatik

Genel Özellikler

Model B ile aynı ürün özelliklerine ve ürün açıklamasına sahip olmanın yanı sıra, F & H modelleri için Tecnamic Flex kuplajı ayrıca bir es-
nek kuplajın avantajlarını konik burca sisteminin avantajlarıyla birleştirir -> hızlı ve basit bir kurulum mil yanlış hizalamasını telafi etmek 
için millerin burulma ile esnek bağlantı. 

Konik burçlu F & H modelleri, daha büyük şaft toleranslarında bile şamandıra içermeyen, şaft üzerinde eksenel tespitin sağlandığı avanta-
jına sahiptir. Ek olarak, itme fiti, kuplajın eksenel hizalanmasını kolaylaştırır. Kumaş lastik, bağlı makinelerin sökülmeden değiştirilebilir.
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Tecnamic FLEX
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TAPER-SPANBUCHSEN MIT  NUT NACH DIN6885/1
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• Geçmeli çene bağlantısı,kolay kurulum 
• Hatasız 
• Titreşim azaltma 
• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25) 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• 115 mm’ye kadar matkap çapları 
• 3.150 Nm’ye kadar olan torklar 
• Bağlantı yarı parçalan önceden delinmiş / hazır delikli (konik veya dişli) ve konik burçlar için 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Ring dişlisi, 80 ° Shore A sertliğinde teslim edilebilir 
• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler

Standart (B)
Tecnamic Flex kuplajı, ideal bir esnek kuplajdan beklenen tüm avantajları bir araya 
getirir. Burulmaya karşı esnek bir kaplin, tasarımcılara ve mühendislere geniş bir 
yelpazede olası kullanımlar sağlar ve çeşitli çelik flanşlar ile kombine edildiğinde 
birçok farklı uygulama için uygundur. 

Tecnamic Flex kuplajı oldukça esnek bir lastik kuplajıdır ve lastiğin özel şekli 
nedeniyle, düşük geri yükleme kuvvetleri ile her yönde büyük yer değiştirmeleri 
taşıyabilir. 

Fabrikada kurulu bir bağlantı nedeniyle, lastik bağlı makinelerin hareket ettirilmesine 
gerek kalmadan radyal olarak (varsayılan olarak) monte edilebilir ve çıkarılabilir. 
Tork tamamen şamandıranın üzerinden iletilir. Kavramanın esnekliği sayesinde 
darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. 

Kumaş astarlı lastik, ya doğal kauçuktan ya da Neopren’den, alev geciktirici, antis-
tatik ve yağa dayanıklı bir modelle teslim edilebilir; bu kısa formda FRAS olarak anılacaktır. FRAS lastiği, AB Yönergesi 94/9 / AB 
(ATEX) ile uyumlu patlayıcı alanlarda kullanım için de uygundur. 

Doğal kauçuk lastik, -50 ° C ile + 50 ° C arasındaki ortam sıcaklıkları için uygundur. FRAS lastiği, -15 ° C ila + 70 ° C sıcaklıklara 
dayanıklıdır.
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• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 
• Hatasız 
• Titreşim azaltma 
• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25) 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 3.150 Nm’ye kadar olan torklar 
• Konik burçlar için kuplaj yarıları, dışardan ve içten monte edilebilir 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Halkalı dişli 80 ° Shore A’da teslim edilebilir
• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler

Konik (F / H)

Model B ile aynı ürün özelliklerine ve ürün açıklamasına sahip olmasının yanı sıra, F & H modelleri için olan Tecnamic HRC debriyajı 
ayrıca esnek bir kaplinin faydalarını konik burca sisteminin avantajlarıyla birleştirir -> hızlı ve basit bir kurulum mil yanlış hizalaması-
nı telafi etmek için millerin burulma ile esnek bağlantı. 

Konik burçlu F & H modelleri, daha büyük mil toleransları durumunda bile şamandıra içermeyen, şaft üzerinde eksenel tespitin 
sağlandığı avantajına sahiptir. Ek olarak, itme fiti, kuplajın eksenel hizalanmasını kolaylaştırır. Esnek halka dişli, bağlantılı makineyi 
sökmeden bağlantı yarılarının eksenel hareketi ile kolaylıkla değiştirilebilir.
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TEKNİK DATALAR:

EKSEN KAÇIKLIKLARI

RADYAL EKSENEL AÇISAL
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• Geçmeli çene bağlantısı, kolay kurulum 
• Hatasız
• Titreşim azaltma 
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25) 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım • Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 2,800 Nm’ye kadar tork 
• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çiftler (ayrıca konik veya dişli) 
• Paketler sertlik 80 ° Shore A’da teslim edilebilir 
• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft yer değiştirmelerinin dengelenmesi

Genel Özellikler

Tecnamic PEX KAPLİNLERİ
Tecnamic-PEX kaplinleri, rotatif olarak esnek bir çene bağlantısıdır. Bağlantı makineleri için ve örneğin talaş kaldırmada, ısı genleş-
mesinde vb. Zımneler nedeniyle oluşan hafif şaft yer değiştirmesi için ayar yapmak için uygundur.
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Tecnamic Pex - Type A
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COUPLINGS

• Geçme çeneli bağlantı, kolay kurulum
• Hatasız
• Titreşim azaltma
• Pratik bakım gerektirmez
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25), çelik
• Aşınma direnci yüksek seviyede
• 640 mm’ye kadar delik çapları (kısa sürede ø 200 mm’ye kadar teslim edilebilir)
• 1.300.000 Nm’e kadar olan torklar (kısa sürede 52.000 Nm’ye kadar teslim edilebilir)
• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çiftler (ayrıca konik veya dişli)
• Tampon sertliği 80 ° Shore A’da teslim edilebilir
• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler

Tecnamic ORPEX KAPLİNLERİ
Tecnamic Orpex kaplinleri, kendiliğinden hizalanan kaplinler olarak kesinlikle güvenilir bir tork iletimi sağlamak için kullanılır. Genellikle ağır sürü-
cülerde kullanılırlar. Tecnamic Orpex ® debriyajı yıllarca güvenilir, bakım gerektirmeyen bir makine elemanı olarak kullanılmıştır.
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MODEL WV GRİ DÖKÜM

Tecnamic Orpex kaplinler mutlak güvenilir tork iletimi gereken yerde kendini ayarlayan kaplinler olarak kullanılır. Çeşitli Tecnamic Orpex 
kaplinleri geniş bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır. 

Toplam 26 mevcut ebatta, 200 ila 1,300,000 Nm arasındaki torklar için debriyajlar sunulmaktadır. WN modelinin kaplin yarıları gri dökme 
demirden yapılmıştır. Yerleştirme deliğinde hareket ettirilebilen tamponlar - dışbükey şekilli esnek elemanlardan dolayı, mil deplasmanları 
açısal, radyal ve eksenel doğrultuda telafi edilebilir. Tecnamic Orpex ® debriyajları tork dalgalanmalarını hafifletir ve kritik hızlarda şant 
çekme olanağı sağlar. Tecnamic Orpex® debriyajları, izin verilen şok yükün bir katı olan metal parçaların frenleme torkuna kadar emni-
yetlidir ve bu nedenle mümkün olan en yüksek seviyede operasyonel güvenilirlik sağlar. 

Tecnamic Orpex kaplinleri her iki dönüş yönü için de kullanılabilir ve bu nedenle de ters çevirme işlemleri için uygundur. Tamponlar, 
debriyaj doğru bir şekilde tasarlandığından ve montaj sırasında doğru şekilde hizalandığı sürece uzun ömür sağlar. Bitmiş delikli tüm 
debriyaj göbekleri, en azından bir düzlemde dengeleme yapılırken kalite G16’yı (DIN ISO 1940 ile uyumlu, n = 1500 dak-1 veya vmax = 
30 m / s ile uyumludur) eşdeğerdir. Dengeleme yarı-anahtar yöntemine (DIN-ISO 8821) uygundur. Operasyonel veya bitki davranışı için 
daha dengeli bir kaliteye ihtiyaç duyulursa, bunun ayrı ayrı üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. Tecnamic, çevresel hızlar v> 30 m / s 
için denge kalitesinde G 6, 3 dengelemeyi önerir; bu aynı zamanda iki düzlemde de başarılabilir. 

Tecnamic Orpex kaplinleri birçok açıdan özel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Bunun için çok sayıda varolan ve denenmiş ve test edil-
miş uygulamalar zaten mevcut. Proje departmanımız sizi bilgilendirecektir. Tecnamic Orpex kaplinler, özellikle ağır tahriklerde, mekanik 
mühendisliğin her alanında on yıllardır kendini güvenilir ve pratik olarak bakım gerektirmeyen makine elemanları olarak kanıtlamıştır. 
Bağlanacak mil uçlarında WN ve WS modellerinde bağlantı parçalarının herhangi bir düzenlenmesi olabilir. Yatay ve dikey olarak monte 
edilebilirler.
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MODEL WN TEKNİK DETAYLAR
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MODEL WS ÇELİK

Toplam 26 mevcut ebatta, 200 ila 1,300,000 Nm arasındaki torklar için debriyajlar sunulmaktadır. Çelikten yapılmış WS modeli, debriya-
jın yüksek hızda kullanılmasına izin verir. Yerleştirme deliğinde hareket ettirilebilen tamponlar - dışbükey şekilli esnek elemanlardan do-
layı, mil deplasmanları açısal, radyal ve eksenel doğrultuda telafi edilebilir. Tecnamic Orpex ® debriyajları tork dalgalanmalarını hafifletir 
ve kritik hızlarda şant çekme olanağı sağlar. Tecnamic Orpex® debriyajları, izin verilen şok yükün bir katı olan metal parçaların frenleme 
torkuna kadar emniyetlidir ve bu nedenle mümkün olan en yüksek seviyede operasyonel güvenilirlik sağlar. 

Tecnamic Orpex ® debriyajları her iki dönüş yönü için de kullanılabilir ve bu nedenle de ters çevirme işlemleri için uygundur. Tamponlar, 
debriyaj doğru bir şekilde tasarlandığından ve montaj sırasında doğru şekilde hizalandığı sürece uzun ömür sağlar. Bitmiş delikli tüm 
debriyaj göbekleri, en azından bir düzlemde dengeleme yapılırken kalite G16’yı (DIN ISO 1940 ile uyumlu, n = 1500 dak-1 veya vmax = 
30 m / s ile uyumludur) eşdeğerdir. Dengeleme yarı-anahtar yöntemine (DIN-ISO 8821) uygundur. Operasyonel veya bitki davranışı için 
daha dengeli bir kaliteye ihtiyaç duyulursa, bunun ayrı ayrı üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. Tecnamic, çevresel hızlar v> 30 m / s 
için denge kalitesinde G 6, 3 dengelemeyi önerir; bu aynı zamanda iki düzlemde de başarılabilir. 

Tecnamic Orpex ® debriyajları birçok açıdan özel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Bunun için çok sayıda varolan ve denenmiş ve test 
edilmiş uygulamalar zaten mevcut. Proje departmanımız sizi bilgilendirecektir. Tecnamic Orpex ® debriyajlar, özellikle ağır tahriklerde, 
mekanik mühendisliğin her alanında on yıllardır kendini güvenilir ve pratik olarak bakım gerektirmeyen makine elemanları olarak kanıtla-
mıştır. Bağlanacak mil uçlarında WN ve WS modellerinde bağlantı parçalarının herhangi bir düzenlenmesi olabilir. Yatay ve dikey olarak 
monte edilebilirler.
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MODEL WS ÇELİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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MODEL WS ÇELİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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PERNOLAR
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KAPLİN ÖLÇÜLERİNE GÖRE MİL KAÇIKLIKLARI



www.derhan.com.tr

229

TIME P    WER

MINI KAPLİNLER
COUPLINGS

• Yüzensiz, burulmaya karşı dayanıklı, bükülmeli elastik kuplaj -> kolay montaj 
• İyi sönümleme özellikleri, rezonans-kararlı 
• İyi eksenel, radyal ve açısal esneklik 
• Bakım gerektirmeyen 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• 3 ila 40 mm arası matkap çapları 
• 220 Nm’ye kadar tork 
• Kaplin ön delme / hazır delinmiş 
• Özel modeller 
• -55 ° C ila + 150 ° C arasında sıcaklık dayanımı 
• Malzemeler: alüminyum alaşım (Al) veya paslanmaz çelik (VA), boyut 60’dan işleme çeliği (St)

Genel Özellikler

Tecnamic MİNİ KAPLİNLER
Tecnamic mini debriyaj, tek parçadan işlenmiş, kaymayan, burulmaya karşı dayanıklı, esnek elastik ve bakım gerektirmeyen bir bağlantı-
dır. Özellikle küçük dinamik süreçleri kontrol eden ve kontrol eden tahrik sistemleri için uygundur. Makine imalatı, aktarma hatları, robotik, 
tıbbi teknoloji ve model yapımı alanlarında kullanılır.
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Bauart MWK
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Bauart MWH



www.derhan.com.tr

232

TIME P    WER

MINI KAPLİNLER
COUPLINGS



www.derhan.com.tr

233

TIME P    WER

KEPLİ KAPLİNLER
COUPLINGS

KEPLİ KAPLİN
Tecnamic kelepçe kaplinleri, çelik / paslanmaz çelikten ayrılmış, mili eşit şekilde dağıtılan sıkıştırma kuvveti ile örtün. Yüksek torklar 
burulmaya dayanıklıdır ve şamandırasızdır. Tecnamic kelepçe kavraması, çelik / paslanmaz çelik kullanılarak yüksek tutma kuvveti şaft 
zayıflatılmadan / zarar görmeden üretilebilir. Mil toleransı h11 içinde olmalıdır. Boyutlar ve diğer modeller istek üzerine temin edilebilir.

Tecnamic kelepçe kaplinleri, çelik / paslanmaz çelikten ayrılmış, mili eşit şekilde dağıtılan sıkıştırma kuvveti ile örtün. Yüksek torklar 
burulmaya dayanıklıdır ve şamandırasızdır. Tecnamic kelepçe kavraması, çelik / paslanmaz çelik kullanılarak yüksek tutma kuvveti şaft 
zayıflatılmadan / zarar görmeden üretilebilir. Mil toleransı h11 içinde olmalıdır. Boyutlar ve diğer modeller istek üzerine temin edilebilir.

• Yivli / ayrılmış kelepçe kuplajı 
• Malzeme, model: çelik 1.0718, parlak; paslanmaz çelik 1.4305, parlak 
• Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila + 175 ° C 
• Aşınma ve bakım gerektirmez • Kaplin yarıları pre-delik / hazır delinmiş 
• Maks. hız 4000 1 / dak • Nominal tork 100 Nm - 475 Nm 
• İstek üzerine: diğer boyutlar, kuş tüyü oluklu modeller. DIN 6885’e göre

• Malzeme, model: Çelik 1.0718, parlak; paslanmaz çelik 1.4305, parlak 
• Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila + 175 ° C 
• Aşınma ve bakım gerektirmez 
• Kaplin yarıları pre-delik / hazır delinmiş 
• Maks. hız 4000 1 / dak 
• Nominal tork 100 Nm - 475 Nm 
• İstek üzerine: Diğer boyutlar, tüy yivli oluklu modeller. DIN 6885’e göre

Ana Özellikler

Ana Özellikler
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MİL KAPLİN
Birleştirilen miller birbirine tam olarak boşaltılmış olmalıdır. Farklı çaplarda kuplaj milleri kullanırken, daha kalın mil ucu ince tavan ucu 
çapına indirgenmesini öneririz. Bu mümkün değilse, daha büyük mil çapına karşılık gelen model, daha az delikli (B şekli) kullanılır. Kelep-
çe kaplinleri sacdan (şekil AS; BS veya CS) yapılmış bir koruyucu gövde ile de teslim edilebilir. Tüm kelepçe kaplinleri, DIN 6885/1 ile 
uyumlu tüy yivli oluklu olarak tasarlanmıştır.

Kelepçe kavramaları, radyal veya eksenel yüklerin yanı sıra darbe şoklarına bile dayanabilen sağlam ve güvenilir mil bağlantılarıdır. 
Birbirlerine vidalanan iki kovan sayesinde, kuplajların monte edilmesi çok kolaydır ve bu nedenle seriler halinde olan şaftlar için (örneğin 
şanzıman milleri) çok uygundur.

• Kolay monte edilebilir 
• Malzemeler: EN-GJL-250 ve GS-45 
• 80.000 Nm’ye kadar tork aralığı 
• 220 mm’ye kadar delik çapları (stokta ø 125’e kadar) 
• Debriyajlar, DIN 6885/1’e uygun tüy anahtar yiv ile hazır hale getirilir

• Yatay düzen: Aynı çapa sahip mil uçları için A şekli (stoktan teslim 
alınmıştır) Çeşitli çaplara sahip mil uçları için B şekli 
• Dikey düzenleme: DIN 28134’e uygun süspansiyon yaylı şekil A , DIN 
115 Bl ile uyumlu ekleme halkalarına sahip C Şekil C. 2

Ana Özellikler

Teslim edilebilecek modeller:



www.derhan.com.tr

236

TIME P    WER

MİL KAPLİNLER
COUPLINGS

Clamp couplings DIN 115 / Form A
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Clamp couplings DIN 115 / Form A
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Clamp couplings DIN 115 / Form C
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Clamp couplings DIN 115 / Form C
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DİSKLİ MİL KAPLİN
Birleştirilen miller birbirine tam olarak boşaltılmış olmalıdır. C tipi disk debriyajları, DIN 
28135’e uygun eksenel basınç diskleri için bir sargı ile donatılmıştır. (Örneğin dikey 
karıştırma millerinde kullanılır). Aksiyal basınç diskleri teslimatın bir parçası değildir ve 
ayrıca sipariş edilmelidir. DIN 6885/1 ile uyumlu, tüy yivli normal model. Kama yatağı, 
DIN 6886 veya DIN 6887 ile uyumludur. Farklı mil çaplarına sahip mil bağlantıları için, en 
büyük mil çapına karşılık gelen kavrama boyutu kullanılır (redüksiyon kavraması).

Disk debriyajları, radyal veya eksenel yüklerin yanı sıra darbe şoklarına maruz kalabilecek katı, sağlam ve güvenilir mil bağlantılarıdır. Disk 
debriyajlarının bağlantı boyutları DIN 116’ya uygundur; Bununla birlikte, kuplaj elemanları sadece bağlantı cıvataları ile ortalanmaktadır.

• Yatay düzenleme: Şekil A 
• Dikey düzenleme: Şekil C 
• Malzeme: DIN EN 1561’e uygun normal model EN-GJL İstenildiğinde 
100’e kadar çelik ve 110’a kadar dökme çelik. 
• Kolay monte edilebilir 
• Malzemeler: EN-GJL-250 ve çelik veya GS-45 
• 1.425.000 Nm’e kadar olan torklar (kısa sürede 8.700 Nm’ye kadar 
teslim edilebilir) 
• 500 mm’ye kadar delik çapları (kısa sürede ø 100 mm’ye kadar teslim

• Yatay düzenleme: Aynı çapa sahip mil uçları için A şekli (kısa sürede teslim 
edilebilir) Çeşitli çaplara sahip mil uçları için B şekli 
• Dikey düzenleme: DIN 28135’e uygun eksenel basınç diskleri ile C şekli

Ana Özellikler

Teslim edilebilecek modeller:
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Flange couplings DIN 116
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Technical Data
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Flange couplings DIN 116
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Technical Data
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DİŞLİ KAPLİN GC

Diş Prensibi

Tecnamic dişli kaplinleri GC, pozitif tork iletimi için uygun esnek mafsal bağlantılarıdır. Radyal, eksenel ve açısal şaft hatalarını telafi etme-
yi sağlarlar. Dişli kutusu, gres yağlama ve O-ring conta ile çelikten yapılmıştır. Tecnamic dişli kaplinleri GC, mekanik mühendisliğin tüm 
alanlarında kullanılmaktadır ve taçlı spline’ın optimum gres yağlamasından kaynaklanan maksimum güvenilirliğe sahip uzun bir servis 
ömrü sunmaktadır. Kaplinler genellikle yatay montaj için uygundur. Dikey montaj için özel tipler de uygundur.

Taçlanmış spline prensibi açısal ve radyal yanlış hizalama durumunda eğri kenar basıncının önlenmesiyle sonuçlanır. Kademesiz 
gres yağlamaya bağlı olarak neredeyse aşınmasız bir işlemle spline’ın optimum sürtünme koşulları, kavramanın uzun ömür beklenti-
sine neden olur.

• Standart kuplaj 
• Kısa teslimat sürelerinde özel tipler mümkündür
• Çok yüksek güç iletim hızları ve aynı anda kompakt tasarım 
• 8.000.000 Nm’ye kadar tork iletimi 
• Mil çapları 20 ila 1.000 mm arasında

Tip GC Özellikler
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Tecnamic Gear Couplings GC



www.derhan.com.tr

247

TIME P    WER

DİŞLİ KAPLİNLER
COUPLINGS

Tecnamic Gear Couplings GC - Types
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Tecnamic Gear Couplings GC
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Technical Data
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Safety Factors “S”
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Rulman No Yatak D A1 B D3 E E1 H H1 H2 L L1 Bağlantı  
Cıvatası

UCP 201 P 201 12 13 127 13 95 19 65 30,2 14 38 31,0 M10

UCP 202 P 202 15 13 127 13 95 19 65 30,2 14 38 31,0 M10

UCP 203 P 203 17 13 127 13 95 19 65 30,2 14 38 31,0 M10

UCP 204 P 204 20 13 127 13 95 19 65 33,3 14 38 31,0 M10

UCP 205 P 205 25 14,3 140 13 105 19 71 36,5 15 38 34 M10

UCP 206 P 206 30 15,9 165 17 121 20 84 42,9 17 44 38,1 M14

UCP 207 P 207 35 17,5 167 17 127 20 93 47,6 18 48 42,9 M14

UCP 208 P 208 40 19 184 17 137 20 100 49,2 18 54 49,2 M14

UCP 209 P 209 45 19 190 17 146 20 106 54 20 54 49,2 M14

UCP 210 P 210 50 19 206 20 159 23 113 57,2 21 60 51,6 M16

UCP 211 P 211 55 22,2 219 20 171 23 125 63,5 23 60 55,6 M16

UCP 212 P 212 60 25,4 241 20 184 23 138 69,8 25 70 65,1 M16

Köprü Tipi Yataklı Rulmanlar 
UCP
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Yüksek Tabanlı Yataklı Rulmanlar
UCPH
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Rulman No Yatak D A1 A2 B D3 E L L1 L2 L3 a Bağlantı  
Cıvatası

UCF 201 F 201 12 12,7 15 86 12 64 33,3 31 25,5 12 10° M10

UCF 202 F 202 15 12,7 15 86 12 64 33,3 31 25,5 12 10° M10

UCF 203 F 203 17 12,7 15 86 12 64 33,3 31 25,5 12 10° M10

UCF 204 F 204 20 12,7 15 86 12 64 33,3 31 25,5 12 10° M10

UCF 205 F 205 25 14,3 16 95 12 70 35,8 34 27 14 10° M10

UCF 206 F 206 30 15,9 18 108 12 83 40,2 38,1 31 14 10° M10

UCF 207 F 207 35 17,5 19 117 14 92 44,4 42,9 34 16 10° M12

UCF 208 F 208 40 19 21 130 16 102 51,2 49,2 36 16 10° M14

UCF 209 F 209 45 19 22 137 16 105 52,2 49,2 38 18 10° M14

UCF 210 F 210 50 19 22 143 16 111 54,6 51,6 40 18 10° M14

UCF 211 F 211 55 22,2 25 162 19 130 58,4 55,6 43 20 10° M16

UCF 212 F 212 60 25,4 29 175 19 143 68,7 65,1 48 20 10° M16

Kare Tip Yataklı Rulmanlar 
UCF
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Rulman No  Yatak D A1 A2 D3 D4 D5 E E1 L L1 L2 L3 L4 α  Bağlantı      
Cıvatası

UCFC 204 FC 204 20 12,7 10 12 62 100 55,1 78 28,3 31 20,5 7 5 10° M10

UCFC 205 FC 205 25 14,3 10 12 70 115 63,6 90 29,8 34 21 7 6 10° M10

UCFC 206 FC 206 30 15,9 10 12 80 125 70,7 100 32,2 38,1 23 8 8 10° M10

UCFC 207 FC 207 35 17,5 11 14 90 135 77,8 110 36,4 42,9 26 9 8 10° M12

UCFC 208 FC 208 40 19 11 14 100 145 84,8 120 41,2 49,2 26 9 10 10° M12

UCFC 209 FC 209 45 19 10 16 105 160 93,3 132 40,2 49,2 26 14 12 10° M14

UCFC 210 FC 210 50 19 10 16 110 165 97,6 138 42,6 51,6 28 14 12 10° M14

UCFC 211 FC 211 55 22,2 13 19 125 185 106,1 150 46,4 55,6 31 15 12 10° M16

UCFC 212 FC 212 60 25,4 17 19 135 195 113,1 160 56,7 65,1 36 15 12 10° M16

Yuvarlak Tip Yataklı Rulmanlar
UCFC
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Rulman No Yatak D A1 A2 B B1 D3 E L L1 L2 L3 α Bağlantı  
Cıvatası

UCFL 201 FL 201 12 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 11 10° M10

UCFL 202 FL 202 15 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 11 10° M10

UCFL 203 FL 203 17 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 11 10° M10

UCFL 204 FL 204 20 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 11 10° M10

UCFL 205 FL 205 25 14,3 16 130 68 16 99 35,8 34 27 13 10° M14

UCFL 206 FL 206 30 15,9 18 148 80 16 117 40,2 38,1 31 13 10° M14

UCFL 207 FL 207 35 17,5 19 161 90 16 130 44,4 42,9 34 14 10° M14

UCFL 208 FL 208 40 19 21 175 100 16 144 51,2 49,2 36 14 10° M14

UCFL 209 FL 209 45 19 22 188 108 19 148 52,2 49,2 38 15 10° M16

UCFL 210 FL 210 50 19 22 197 115 19 157 54,6 51,6 40 15 10° M16

UCFL 211 FL 211 55 22,2 25 224 130 19 184 58,4 55,6 43 18 10° M16

UCFL 212 FL 212 60 25,4 29 250 140 23 202 68,7 65,1 48 18 10° M20

2 Cıvata Bağlatılı Oval Tip Yataklı Rulmanlar 
UCFL
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T-Tipi Kızaklı Yataklı Rulmanlar
UCT



RULMAN YATAKLARI
BEARING HOUSINGwww.derhan.com.tr

259

SN 500
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SN 600
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SN 200
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SN 300
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SNH 500-600
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SNH 500-600
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SNH 200-300
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SD 3100 TS

S 3000
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RULMANLAR
BEARINGS

SKF 22315 KC3 WALS RULMANLARI                       

SKF 22318 EC3 RULMANLAR

FAG 22315 KC3  WALS RULMANLARI

FAG 22318 EC3  RULMANLAR

WWW.3MKAYIS.COM
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